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1 Indledning 

Der er foretaget en EU støjkortlægning af vejtrafikstøj i Ballerup Kommune 2017. Dette notat inde-

holder en beskrivelse af forudsætningerne for støjkortlægningen samt en præsentation af resulta-

terne i form af opgørelse over støjbelastede boliger og personer, samt støjkonturer. 

 

Støjkortlægningen er udført iht. kravene beskrevet Bekendtgørelse nr 717 ”Støjkortlægning og 

støjhandlingsplaner” dateret 13. juni 2006. Støjkortlægningen er også udført iht. Miljøstyrelsen 

vejledning 4/2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplan. 

2 Beregningsforudsætninger 

Beregningerne er foretaget ved at der i beregningsprogrammet SoundPLAN er opbygget en 3D-

model af Ballerup Kommune. 3D modellen indeholder informationer om terrænhøjder, bygnings-

højder, støjskærme, terrænegenskaber mv. 

 

I den aktuelle støjkortlægning er der taget udgangspunkt i 3D-modellen fra støjkortlægningen fra 

2012, udført af Delta for Ballerup Kommune. Modellen fra 2012 er blevet opdateret med væsentlige 

ændringer ift. terræn, bygninger og veje, så den afspejler dagens situation (2016). 
 
Terræn 

Ift. støjkortlægningen fra 2012 er modellen opdateret med et nyt terrænunderlag. Det opdaterede 

terræn er indhentet fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside ”kortforsynin-

gen.dk”. Der er hentet den senest opdaterede terrænmodel, DHM/Terræn (0,4 m grid), hvor data 

er indsamlet ved laserscanning i perioden 2014-2015. Data består af punktskyer med en gridstør-

relse på 0,4 m. 
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I terrænmodellen er indeholdt terrænændringer og jordvolde anlagt i forbindelse med Frederiks-

sundmotorvejen. Alle veje og bygninger er tilpasset til den opdaterede terrænmodel. 

 
Terrænegenskaber er uændret i forhold til støjkortlægningen fra 2012. Terrænet er som udgangs-
punkt regnet som porøst terræn (Klasse D), men er ved områder med tæt bebyggelse regnet som 
akustisk hårdt (Klasse G). Terrænujævnhedsparameteren (Roughness class) er sat til N. 

Bygninger 

I beregningsmodellen er som udgangspunkt anvendt bygningslaget fra støjkortlægningen fra 2012. 

Bygningslaget er opdateret ud fra oplysninger fra Ballerup Kommune, leveret december 2016.  
Bygningshøjderne er vurderet ud fra antallet af etager. 
 

Veje 

I beregningsmodellen er vejnettet opdateret med nye væsentlige veje. De væsentligste ændringer 

på vejnettet ift. støjkortlægning i 2012 er etableringen af Frederikssundsmotorvejen. Beregnings-

modellen er opdateret med de nye motorvejsstrækninger og tilknyttede ramper. 
 
Trafik 

Som grundlag for støjkortlægningen er der for kommunevejene benyttet kommunes trafiktællinger 

fra 2015-2016 og for statsvejene er der benyttet Vejdirektoratets tællinger fra 2016. Trafikdata er 

udtrukket fra Vejdirektoratets Mastra system i november 2016. 

 

I Mastraudtrækket er trafiktallene for hver strækning opdelt på køretøjstype (person- og varebiler 

under 5,5 m lastbiler under 12,5 m, flerakslede lastbiler over 12,5 m). Trafiktallene er derudover 

opdelt på døgnperiode (dag 07-19, aften 19-22, nat 22-07). De gennemsnitlige hastigheder er an-

givet efter samme opdeling. 

2.1 Data 

I forbindelse med opdateringen af støjkortlægningen, er der indhentet følgende data: 

 

Data Kilde Data indhentet  

Terræn Data fra Styrelsen for Dataforsyning og Ef-

fektivisering, DHM/Terræn (0,4 m grid) 

November 2016 

Bygninger Ballerup Kommune, Bygnings-FOT December 2016 

Adressepunkter med 

bolig- og befolknings-

data 

Ballerup Kommune December 2016 

Trafikdata Vejdirektoratet - Mastra November 2016 

Tabel 1 Datakilder 

2.2 Beregningsopsætning 

Beregningerne er udført med beregningssoftwaren SoundPLAN version 7.4. I beregningerne er an-

vendt samme opsætning som ved støjkortlægningen fra 2012. En oversigt over de væsentligste 

beregningsparametre fremgår af Tabel 2.  
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Parameter Opsætning 

Beregningsprogram SoundPLAN version 7.4. (Opdateret 17/3 2016) 

Beregningshøjder 1,5 m og 4 m 

Antal vejrklasser 4 

Antal refleksioner 2 

Gridstørrelse 10 x 10 m 

Gridtolerancer ift. totalniveau 0,8 dB 

Søgeafstand 1800 m 

Maksimal refleksionsafstand (beregningspunkt) 200 m 

Maksimal refleksionsafstand (kilde) 50 m 

Tabel 2 Beregningsparametre, SoundPLAN ver 7.4 

3 Resultater 

Der er foretaget beregninger i form af facadestøjberegninger og støjkonturer. Beregningerne er fo-

retaget i højderne 1,5 og 4 m. Resultaterne af de udførte beregninger præsenteres herunder. 

3.1 Støjbelastede boliger og personer 

Ud fra resultaterne af facadestøjberegningerne er antallet af støjbelastede boliger opgjort ved at 

koble registerdata til den enkelte adresse. Støjbelastningen er bestemt som den maksimale støjbe-

lastning beregnet på bygningernes facader. I Tabel 3 er resultaterne angivet for beregningshøjder-

ne 1,5 m og 4 m. Ved etageejendomme er det beregnede niveau gældende for hele opgangen, 

uafhængigt af antal etager.   

 

Parameter Støjinterval Antal boliger Antal personer Antal km2 

Lden 1,5 m 55-60 dB 6381 12 718 8,20 

 60-65 dB 2481 5152 4,66 

 65-70 dB 506 1037 1,73 

 60-75 dB 44 139 0,78 

 > 75 dB 0 0 0,57 

Lden 4 m 55-60 dB 6203 12 329 8,00 

 60-65 dB 2462 5102 4,32 

 65-70 dB 696 1408 1,78 

 60-75 dB 62 185 0,91 

 > 75 dB 0 0 0,59 

Ln 1,5 m 50-55 dB 3651 7424 6,40 

 55-60 dB 835 1789 2,45 

 60-65 dB 201 419 0,98 

 65-70 dB 0 0 0,43 

 > 70 dB 0 0 0,32 

Ln 4 m 50-55 dB 3352 6802 5,95 

 55-60 dB 997 2043 2,38 

 60-65 dB 254 549 1,08 

 65-70 dB 1 2 0,59 

 > 70 dB 0 0 0,24 

Tabel 3 Støjbelastede boliger og personer i Ballerup Kommune 2017 
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Afvigelser mellem resultaterne for de to beregningshøjder er blandt anden begrundet i forskellige 

lydudbredelsesforhold og forskellig virkning af afskærmende bygninger, skærme mv.   

3.2  Støjkonturer 

Resultater af beregningerne af støjkonturer fremgår af figurerne på de følgende sider. 

 

Figur 1 og figur 2 viser resultaterne af beregningerne af Lden i hhv. højderne 1,5 m og 4 m. 

 

Figur 3 og figur 4 viser resultaterne af beregningerne af Ln i hhv. højderne 1,5 m og 4 m. 
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Figur 1: Beregningsresultat Lden. Beregningshøjde 1,5 m. 
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Figur 2: Beregningsresultat Lden. Beregningshøjde 4 m. 
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Figur 3: Beregningsresultat Ln. Beregningshøjde 1,5 m. 
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Figur 4: Beregningsresultat Ln. Beregningshøjde 4 m. 


