BALLERUP

Belysningsplan

for Ballerup Kommune

!

August 2014/
opdateret juni 2015



Denne reviderede belysningsplan er udarbejdet af Ballerup Kommunes Center
for By, Kultur & Erhverv og Center for Miljg & Teknik i samarbejde med AF
Lighting. Den er baseret pa den oprindelige belysningsplan fra marts 2008.

Planen var i hgring i samtlige grundejerforeninger og almene boligafdelinger i
foraret 2014, hvilket affadte enkelte justeringer.

I april 2015 var al vejbelysning i Ballerup Kommune i udbud, og resultatet
heraf er indarbejdet i lysplanen med hensyn til valg af armaturer mv.

Spargsmal til Belysningsplanen kan rettes til Ballerup kommune, Center for
By, Kultur & Erhverv pa tif. 4477 2319.
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1. Belysningsplanens formal

Denne belysningsplan er udarbejdet for Ballerup Kommune og
geelder for samtlige kommunale og private feellesveje inden for
Ballerups kommunegreense.

Belysningsplanen er en revideret version af den belysningsplan,
som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008. Helt fra starten har
det veeret tanken, at belysningsplanen skal opdateres Igbende,
bl.a. for at fglge med den teknologiske udvikling.

De grundlaeggende malsaetninger for vejbelysningen (side 1-
40) i Ballerup Kommune er usendrede. Men med denne nye
version er der dels givet flere muligheder i forbindelse med
valg af armaturer (Appendix 1 og 4), dels er planen blevet
opdateret mht nye teknologier.

Belysningsplanen udstikker de overordnede principper og
retningslinjer for udformningen af den offentlige udendgrs
belysning pa trafik- og lokalveje samt stier, pladser og andre
offentlige omrader. Planen omfatter bade feerdselsbelysning,
funktionsbelysning og supplerende belysning af bygninger,
pladser og skulpturer.

Retningslinjerne gaelder bade omfanget af belysning samt valg
af belysningsmateriel (armaturer, lyskilder og master mm.) til
forskellige vej- og omradetyper.

Belysningsplanen har fglgende formal:

e at definere kommunens malsaetninger for den offentlige be-
lysning.

e at fungere som et praktisk redskab, der anvendes af Ballerup
Kommune til fremtidig planleegning, design og projektering af
belysningsanleeg.

1.1 Hvorfor en belysningsplan?

Ballerup Kommunes konkrete malsaetninger for bymiljg og
trafiksikkerhed (Kapitel 2) kan ikke indfries uden en velplanlagt
belysning, der i de mgrke timer understgtter Ballerup Kommu-
nes attraktive byrum og hgjner trafiksikkerheden pa kommu-
nens veje. Ofte leegger man ikke meerke til en vellykket
belysning, men nar belysningen ikke fungerer tilfredsstillende,
skaber den en forringet oplevelse af vore byrum og ogsa ofte
gener som bleending og lysforurening.

En helhedsorienteret planlaegning er en vigtig forudsaetning for
en vellykket og tilpasset belysning. Belysningsplanens anvis-
ninger tager derfor udgangspunkt i et helhedssyn som omfatter
fire parametre hvoraf de sidste tre star i uprioriteret raekkefgl-

ge:
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e Funktionalitet

e /[Estetik
e Totalgkonomi
e Miljg

Med belysningsplanen sikres det, at alle fire parametre teenkes
ind i planleegning og design af den offentlige belysning i Balle-
rup Kommune — bade ved nyanlaeg og ved renovering af belys-
ningsanleeg.

1.2 Eksisterende forhold og aktuelle udskiftningsbehov

Flere steder er belysningsanleeggene i Ballerup Kommune
gamle og nedslidte. Nogle af armaturerne er udgaet af
produktion og kan derfor veere vanskelige at skaffe reservedele
til.

Der findes en del anlaeg med lysrgrsarmaturer, som er meget
dominerende i gaderummet. Endvidere er der en del luftlednin-
ger for elforsyning, som er opsat pa belysningsmasterne. Disse
vil blive kabellagt Igbende i de kommende ar i hele Ballerup
kommune.

Da belysningsanleeggene mange steder er projekteret efter
foreeldede vejbelysningsregler, lever de ikke op til de retnings-
linjer, der geelder i dag, hvor der stilles strengere og mere
specifikke anbefalinger / krav til belysningsniveau, regelmaes-
sighed og bleending. Dette geelder iseer for trafikveje og kryds.

Inden for en kort arreekke skal Ballerup Kommune finde
alternativer til de kviksglvslyskilder, der anvendes i flere af
kommunens belysningsanleeg. Det skyldes, at der fra 2015 ikke
leengere kan kgbes kviksglvslyskilder som fglge af EU’s ECO
Design of Energy-Using Products Directive af 2008, der stiller
krav til energieffektivitet, miljgpavirkninger m.m. for en lang
reekke energiforbrugende produkter. Det samme gaelder
etpulverlysroar

Generelt er de gamle armaturer, som f.eks. mange lysrgrsar-
maturer, mindre effektive end moderne armaturer, der har en
optik som giver bedre udnyttelse af lyset. Aldre armaturer har
ofte en darlig lysfordeling, som gar, at meget lys "spildes” ud
pa omgivelserne. Moderne armaturer styrer i hgjere grad lyset
ned pa de arealer, hvor der er behov for det.
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¢ Funktionalitet

e [Estetik
e Totalgkonomi
e Miljg

Med belysningsplanen sikres det, at alle fire parametre taenkes
ind i planleegning og design af den offentlige belysning i Balle-

rup Kommune — bade ved nyanleeg og ved renovering af belys-
ningsanlaeg.
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Disse forhold ggr, at udskiftningsbehovet er stort, Den rgde
trad i udskiftningen bgr vaere, at der laegges veegt pa bedre
lysteknisk kvalitet, moderne tilpasset belysningsmateriel,
tryghed, sikkerhed, totalgkonomi, energiforbrug, rumlighed,
genkendelighed og opfyldelse af de danske vejbelysningsregler
m.m. Hvordan dette i praksis ggres, vil naerveerende belys-
ningsplan give konkrete anvisninger om.

Kommunen har allerede udskiftet belysningsmateriel i henhold
til belysningsplanens anvisninger i stgrre omrader, hvilket har
skabt driftsikkerhed og har hgjnet kvaliteten bade sestetisk,
funktionelt, totalgkonomi og miljgmaessigt.
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2. Malsaetninger for fremtidens belysning

En vellykket belysning er medvirkende til opfyldelsen af en
reekke konkrete malsaetninger for Ballerup Kommune®. Det
drejer sig iseer om:

e Bedre trafiksikkerhed — med seerligt fokus pa skoleveje og
sikkerhed for cyklister.

e Bedre fremkommelighed og tilgeengelighed for lette trafikan
ter.

¢ Graensen mellem by og land skal markeres og de grgnne
byrum styrkes.

e Fysiske rammer skal udformes pa en made, s& bygninger og
byrum indbyder til at blive befolket og brugt.

¢ Bymidternes handels- og kulturliv styrkes.

e De stationsneere arealer skal udvikles og forteettes med
bebyggelser og byrum af hgj kvalitet.

¢ Inden 2015 skal kommunens samlede CO2 udslip nedbringes
med 25 % i forhold til 2006.

Her fglger en naermere redeggrelse for de konkrete indsatsom-
rader for fremtidens belysning, som skal understgtte indfrielsen
af ovennaevnte malsaetninger. Indsatsomraderne er fglgende:

e (get trafiksikkerhed

e @get fokus pa orientering, fremkommelighed og tryghed
e @get fokus pa identitet og aestetik

e Energi og miljo

alt sammen under hensyntagen til projekternes totalgkonomi.

2.1 Trafiksikkerhed

Feerdselsbelysningen i Ballerup Kommune skal medvirke til at
gge trafiksikkerhed og fremkommelighed, forbedre forholdene
for blgde trafikanter samt forebygge uheld og skabe tryggere
skoleveje.

I Handlingsplan for Trafiksikkerhed 2008-2012, er der fokus pa
veje, med seerlige trafiksikkerhedsmaessige behov, herunder
skoleveje. For at stgtte indsatsen for gget trafiksikkerhed pa
disse veje, skal feerdselsbelysningen som minimum leve op til
Vejbelysningsreglerne og veere afstemt efter vejens trafikale
betydning. Der skal saettes seerligt fokus pa trafikale knude-
punkter og krydsninger mellem harde og blade trafikanter samt

1 Formuleret i ”"Handlingsplan for trafiksikkerhed 2008-2012”, Planstrategi 2008 og
Baeredygtighedsstrategi 2008-2012.
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omrader ved skoler, busholdepladser, hastighedsregulerende
foranstaltninger m.m..

Ballerup Kommune har seerligt fokus pa at forbedre forholden-
de for cyklister. En vigtig faktor for at fa flere til at cykle er en
forbedret trafiksikkerhed for cyklister. Ogséa her spiller
feerdselsbelysningen en vigtig rolle.

Generelt skal der gennem valg af armaturer af god kvalitet,
valg af lyskilder med en god farvegengivelsesevne mm. sikres
en tilstreekkelig belysning med et passende belysningsniveau
for alle trafikanter i Ballerup Kommune — fodgaengere, cyklister
og bilister.

2.2 Orientering, fremkommelighed og tryghed

En belysning af god kvalitet skal ggre det tryggere og mere
overskueligt at komme rundt i Ballerup Kommune. Det kraever
blandt andet at belysningen bidrager til at skabe differentiering
og sammenhang omraderne imellem.

Belysningen skal medvirke til at understrege omrader og
bygningers anvendelse, identitet og genkendelighed, hvilket
bidrager til orientering og tryghed for dem, der opholder sig og
feerdes i omraderne.

I omrader, hvor der feerdes fodgaengere, skal belysningen vaere
af en kvalitet, der ogsd kommer mennesker med eksempelvis
et synshandicap til gode. Dvs. at belysning og belysningsanlaeg
skal leve op til principperne om universel udformning.

2.3 ldentitet og eestetik

Belysningen i Ballerup Kommune skal understgtte kvaliteten af
bymidter og byrum samt veere med til at fremhasve en klar
graense mellem by- og landomrader.

Med lys som virkemiddel skal der arbejdes med hvordan
byerne fremstar om aftenen. Byer og landsbyers centrale
kvaliteter skal fremhaeves gennem belysningen.

At skabe byrum, der inviterer til at blive brugt, kreever en
belysning, der giver oplevelse af kvalitet, oplevelse og identitet
i det enkelte omrade.

Belysningen skal skabe gget mulighed for udendgrs ophold i
dagnets og arets mgrke perioder.

For at markere en klar greense mellem by og land, er det
seerligt vigtigt at sikre sig, at der er forskel mellem den oplyste
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by og landomradernes mgrke hvor der skal vaere frit udsyn til
stjernehimlen.

Som hovedregel skal vej- og funktionsbelysning begreenses til
bymaessig bebyggelse, og kun i seerlige tilfeelde ma grgnne
omrader eller veje i det abne land belyses.

‘Seerlige tilfeelde’, kan eksempelvis veere uheldsplagede veje
eller stiforlgb i grenne omrader, der efter markets frembrud
benyttes som eksempelvis skolevej eller som transportvej for
cyklister til og fra arbejde.

2.4 Energi og miljg

I Ballerup Kommunes Klimaplan er der formuleret en klar
malsaetning om nedbringelse af CO2. Hvis malssetningen skal
nas, skal energihensyn ogsa teenkes ind i planleegning,
projektering samt drift og vedligeholdelse af kommunens
belysningsanlaeg.

Det betyder bl.a., at flere af de lyskilder, der anvendes i
kommunens eldre anlaeg, bgr udskiftes, herunder bl.a.

kviksglvlyskilder. Ogsa gamle ineffektive armaturer bgr

udskiftes til moderne effektive armaturer

Det er vigtigt at energibesparelser planlaegges uden at det
medfgrer en forringelse af belysningens kvalitet. Der skal
benyttes den bedst egnede teknologi, der samtidig ogsa
opfylder Vejbelysningsreglerne, driftshensyn, sestetik og
funktionalitet.

P& sigt vil baeredygtighedsmalszetningen ikke kun udggare en
gkonomisk udfordring men ogsa sikre en forbedret driftsgko-
nomi. De produkter, der opfylder EU’s krav til miljgpavirkning
mm, og derved bidrager til opfyldelsen af Ballerup Kommunes
egen malsaetning for omradet, vil samtidig give de laveste
livscyklusomkostninger for "forbrugeren”, nar de gaeldende
kvalitetskrav til belysningen i gvrigt er opfyldt.

2.5 Totalgkonomi

Det gkonomiske aspekt er ikke uvaesentligt, nar belysningen
skal udskiftes. Valget star ikke alene mellem dyrt og billigere
belysningsudstyr, men tillige mellem udstyr med forskellig
levetid, energiforbrug, krav til drift og vedligeholdelse med
mere.

Det er i den forbindelse essentielt, at der ikke alene veelges
den lgsning, der er billigst at implementere, men at de
langsigtede omkostninger til drift og vedligeholdelse samt
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efterfglgende bortskaffelse (livscyklus) tillige tages i betragt-
ning. Valget star i hgjere grad mellem lgsninger med samme
forventede totalgkonomi, hvor den ene kan veere billigere i
anleaeg eller drift end den anden lgsning. | den forbindelse bgr
der, for at sikre overblik over de langsigtede omkostninger og
for imgdegd usikkerhed omkring de fremtidige energipriser og
Ignniveau, veelges den lgsning, der forventeligt er billigst i drift.
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3. Principper for belysning i Ballerup Kommune

Ved planleegningen af belysning i Ballerup Kommune geelder en
reekke overordnede principper:

Efterlevelse af vejbelysningsreglerne

Lys og mgrke

Universel udformning

Nordisk lys

Sammenhaeng og differentiering

Tilpasning af belysningsanleeggets fysiske dimensioner
Best Available Technology

Miljghensyn og kvalitet

Principperne bygger pa den helhedsorienterede tankegang,
som ligger bag belysningsplanen og omfatter de fire parametre
- funktionalitet, sestetik, driftsgkonomi og milja.

Funktion [Estetik Totalgkonomi Miljg
Trafiksikkerhed Visuel komfort Anleg skal indgd i Energieffektivitet
professionel drifts- og
Orientering Understrege byrum-mets vedligeholdelsescyklus EU ECO Designdi-

Styrke fornemmelse af
sted og retning

skala

Visuelt hierarki

Best Available Tech-
nology.

rektiv

Best Available Tech-

nology

Tryghed Visuelle oplevelser

CO2 reduktion

Fremkommelighed Tilpasset overgang

mellem morke  og

Facilitere et aktivt udeliv oplyste omréader

Lyskilder med til-passet
farvetemperatur og
effekt.

Der bgr ggres overvejelser omkring alle principperne i forbin-
delse med planlaegning af belysning i Kommunen. De enkelte
principper er beskrevet i det fglgende.

3.1 Efterlevelse af vejbelysningsreglerne

Regler og anvisninger for belysning af feerdselsarealer er
beskrevet i Vejbelysningsreglerne, som omfatter en blanding af
bindende krav, vejledninger og kommentarer. Vejbelysnings-
reglerne bgr altid falges med mindre der er vaesentlige forhold
som taler imod dette.

Vejbelysningsreglerne vedrgrer belysning af alle feerdselsarea-
ler i bymaessige omrader samt belysning af visse veje, kryds og
rundkersler i abent land.

Kun i seerlige tilfeelde belyses veje beliggende udenfor bymaes-
sig bebyggelse, f.eks. hvis vejen har en seerlig trafikal funktion.
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3.2 Lys og mgrke

Det er vigtigt at skabe balance mellem lys og mgrke for at
kontrasten herimellem ikke bliver for stor og ”stresser gjet”.
Det er derfor vigtigt at belysningen planleegges, sa der tages
seerlig hensyn til denne problematik.

I Ballerup Kommune skal man i bade ved faerdselsbelysning,
funktionsbelysning og den supplerende belysning veere
opmaerksom pa at undga:

* Fjernvirkning: Lyspunkter ses pa lang afstand og forstyrrer
helhedsoplevelsen af omgivelserne.

» Barrierevirkning: Lyspunkter bremser blikket og forstyrrer
oplevelsen af bagvedliggende omrader.

« Bleending: Blaending opstar som oftest nar kontrasten
mellem lys og mgrke er for stor, typisk nar lyskilden eller
steerkt lysende armaturdele er synlige indenfor normale
synsretninger. Det slgrer synligheden af gaden (synsnedseet-
tende bleending) eller er steerkt generende (ubehagsblaen-
ding).

* Lysforurening: Lysforurening er spildlys fra eksempelvis
darligt afskeermede armaturer. Lysforurening har en lang
reekke negative konsekvenser for bl.a. oplevelsen af natte-
himmelen og det abne land.

Dette bgr ogsa geelde for privat belysning i kommunen.

Nar der arbejdes med belysningen, skal der fokuseres pa
overgangene - ikke kun mellem det belyste bymiljg og det
abne land, men ogsd mellem belyste og ikke-belyste elementer
i det enkelte byrum. Dette skal ikke kun ske i feerdselsbelys-
ningen men ogsa i forbindelse med supplerende belysning og
funktionsbelysning ved bygninger og belysning inde i bygninger
samt ved idraetsanleeg og skoler.

De retningslinjer der er givet for belysningen i naerveerende
belysningsplan vil i sig selv medvirke til at minimere de gener,
som ofte opleves fra belysning.

3.3 Nordisk lys

Belysning har en steerk identitetsskabende kraft og stort
potentiale som formgiver af vores omgivelser i dggnets mgrke
timer.

Dette kan man udnytte, ved at veelge belysningslgsninger. der
beriger de mgrke timer med smukke tableauer og som tilfarer
genkendelighed, mgrkeidentitet og logisk struktur til byer og
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landskaber. | det arbejde, bgr man tage hensyn til de geografi-
ske forhold.

Danmark ligger hgjt mod nord, hvilket giver et seerligt lys, som
har stor betydning for skandinavisk arkitektur- og designtradi-
tion.

Det nordiske lys er karakteriseret med mange nuancer og store
arstidsvariationer, hvor dagene om vinteren er korte mens der
om sommeren er lyst naesten dggnet rundt.

I modseetning til sydens steerke og harde lys, er det nordiske
lys generelt varmere og blgdere, og kendetegnet ved at
skyggerne er mere diffuse sammenlignet med sydligere lande.

Nordisk stil. Hvor den sydeuropaeiske belysning ofte er dramatisk
med harde kontraster er den nordiske enkel, uden bleending og tro
mod stedets eget udtryk.

Endvidere er det nordiske lys karakteriseret ved en stgrre
variation i lysets karakter i lgbet af dggnet, bl.a. ved lange
solnedgange og solopgange med steerke farver og himmellys,
og de heraf fglgende langstrakte skyggespil fra den lavtstaende
sol.

Hvor dramatiske kontraster mellem steerkt lys og skygge giver
mening i sydligere lande, vil det ofte virke teatralsk og forceret
i de nordiske lande, hvis det ikke behandles med omhu. |
Norden vil et blgdere lys med mindre kontrast generelt falde
mere naturligt ind i omgivelserne. Steerke kontraster mellem
lys og skygge bgr udelukkende bruges, hvor det har et seerligt
formal og bidrager til at skabe identitet.
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3.4 Universel udformning

Belysningsanleeg i Ballerup Kommune skal give egnede forhold
for orienteringsheemmede.

| farste raekke taenkes der pa hensynet til svagtseende, som er
direkte bergrt af belysningens styrke og kvalitet, men herud-
over ogsa pa bevaegelseshaemmede, der bergres af mastepla-
cering og andre fysiske forhold.

Der er en raekke forhold, der har betydning for at svagtseende
kan tilgodeses i belysningen, herunder belysningsstyrken,
lysets farve, retning, skyggevirkning, bleendingsfrihed med
videre.

For at tilgodese de svagtseendes behov skal seerligt fortove og
ganglinjer have en god og jeevn belysning ligesom en god
farvegengivelsesevne har stor betydning for orienteringen. En
af de vigtigste faktorer i forhold til svagtseende er at blaending
fra bade armatur og belyste flader undgas, at der skabes klare
overgange mellem lys og skygge, og at retninger i byrummet
understreges ved hjeelp af belysningen. For at svagtseendes
synsrest udnyttes optimalt kreeves en jeevn almen belysning og
ekstra lys (punktbelysning) pa specielle steder. Ved eksempel-
vis belysning af indgangspartier, skaber belysningen et
orienteringspunkt, ikke kun for synsheemmede men for folk
generelt.

Almindeligvis vil det i sig selv medvirke til gode forhold, hvis
belysningsmaster er placeret fornuftigt i forhold til gangarealer
og hvis belysningen i det hele taget er omhyggeligt planlagt i
henhold til de retningslinjer, der er angivet i naerveerende
belysningsplan.

3.5 Sammenheaeng og differentiering

Belysningsanleeggene skal medvirke til at skabe sammenhaeng
i bade overordnet i kommunen og i det enkelte byomrade eller
pa den enkelte vejstraekning. Herved understreges kommunens
og de enkelte omraders eller vejstreekningers identitet og
genkendelighed. Dette geelder bl.a. for omrader og vejstraek-
ninger, der visuelt, arkitektonisk og funktionsmaessigt harer
sammen.

Samtidig med at der skabes sammenhang skal der sidelgben-
de arbejdes med at skabe differentiering omraderne imellem,
hvilket giver bedre mulighed for orientering og fremmer
oplevelsen af omradetypernes skiftende karakter.

Sammenhaengen kan f.eks. sikres ved at man inden for et
omrade veelger en gennemgaende armatur- eller masteserie
for feerdsels- og funktionsbelysningen, og derved understgtter
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omradets identitet som enhed. Differentieringen kan eksempel-
vis ske ved at der benyttes forskellige armaturer, mastehgjder
eller mastearme pa henholdsvis boligveje og stamveje i et
boligkvarter eller at de forskellige boligkvarterer er kendeteg-
net ved deres egen armaturserie.

Forskellig armatur og mastearm i to boligomrader.
Belysningsaleeggene understreger i begge tilfaelde omradets
arkitketur og bidrager ogsa til at skabe differentiering omraderne
imellem.

3.6 Tilpasning af belysningsanleeggets fysiske dimen-
sioner

Belysningsanleeggene udggr ofte det mest dominerende
byinventar pa kommunens veje og pladser. Derfor er det
vigtigt at stille krav til, hvordan materiellet skal se ud og ikke
blot til belysningens funktion.

Belysningsanleeggene bgr veere aestetisk tilpasset byrummets
og arkitekturens, funktion og karakter.

Belysningsanleeggets fysiske dimensioner skal vaere i harmoni
med omgivelsernes skala, sa det ved dag og nat er tilpasset
det enkelte omrades karakter og anvendelse samt det samlede
vejprofil.

3.7 Best Available Technology

Ved etablering eller renovering af belysningsanleeg skal der
arbejdes med princippet Best Available Technology (BAT), som
betyder, at der benyttes den teknologi, som mest effektivt
loser den konkrete belysningsopgave under hensyntagen til
gestetik, miljg, driftekonomi og funktion. Teknologien skal
desuden veere afprgvet og testet mht. funktion, lysteknik,
driftekonomi og energiforbrug.

Best Available Technology er forskelligt afhaengigt af opgavens
karakter og den gnskede lyskvalitet. Hvad der er best available
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technology i ét projekt kan veere anderledes end i andre
projekter. Det afheenger af belysningens formal og funktion.

Ballerup Kommune vil lgsbende implementere ny teknologi, nar
det vurderes at denne er baeredygtig og kan levere den
gnskede lyskvalitet.

Ved etablering af nyanleeg skal der indarbejdes lysstyring med
henblik p& deempning og fejlmelding.

3.8 Miljghensyn og kvalitet

Belysningen skal projekteres under hensyn til de miljgudfor-
dringer verden star overfor. Men hensynet skal tages i sam-
menhaeng med aestetiske, totalskonomiske og funktionelle
hensyn.

Det er iseer to scenarier, der skal undgas:

e At gnsket om at spare pa energien farer til utrygge og uinspi-
rerende miljger.

e At darlig planleegning og lysspild farer til ungdvendigt energi-
forbrug og usestetiske miljger.

For at undga de to scenarier skal det tilstreebes altid at veelge
den teknologi, der mest effektivt lgser den konkrete belys-
ningsopgave.
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4. Retningslinjer for udformning af belysningsanleeg

Dette kapitel beskriver en reekke retningslinjer, der skal danne
grundlag for afvejninger og beslutninger i forbindelse med den
konkrete udformning af belysningsanlaeg.

Afsnittet behandler henholdsvis feerdselsbelysning og @vrig
belysning, og udstikker en reekke konkrete retningslinjer for
begge typer belysning. @vrig belysning deekker over funktions-
belysning, privat belysning og supplerende belysning. Ret-
ningslinjerne deekker fglgende kategorier:

. Belysningsanlaeggets udformning
. Belysningsmateriel
. Belysningsklasser for faerdselsbelysning

4.1 Feerdselsbelysning

Feerdselsbelysningen i Ballerup Kommune skal som minimum
leve op til vejbelysningsreglerne.

Belysningsanleegget skal dels opfylde en raekke lystekniske
krav, herunder en given belysningsklasse, og dels en reekke
seerlige krav til udformning og funktion af armaturer, lyskilder,
master samt forsynings- og styringsforhold. De forskellige krav
varierer, afhaengig af hvilken type vej og omrade belysningsan-
leegget etableres i.

Gennem den lgbende udskiftning og renovering skal fremtidens
belysning i Ballerup Kommune tilpasses det enkelte omrade.
Dermed vil der blive skabt bedre sammenhang og harmoni, s&
genkendelighed og orientering i kommunen fremmes.

Tilpasset og driftsvenligt belysningsanlaeg pa stisystem i Bal-
lerup

Med udgangspunkt i belysningsplanen udfgres en konkret
projektering af belysningsanlaeggene for det enkelte omrade.
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For den almene faerdselsbelysning retter behovet sig mod
feerdsel, sikkerhed og almen orientering.

Afhaengigt af hvilken type vej eller gade, beliggenhed, trafik
eller omgivelser der er tale om, skal der individuelt tages
stilling til:

. Belysningsklasse

° Anleegstype og belysningsprincip — pa mast, veegmonte-
ret, ensidet, tosidet eller kombinationer

Skala pa belysningsmateriel ift. omgivelser og arkitektur
Armaturtyper — vejbelysningsarmatur eller lygte
Lyskilder

Samspil med supplerende belysning

Styreform

Udformning af kabelanlaeg og vejskab

Den fremtidige feerdselsbelysning i kommunen skal etableres
sa hele feerdselsarealet belyses, hvorved ogsa de blgde
trafikanter tilgodeses. Belysningsanlaeggene skal fglge de
retningslinjer og krav, der er angivet i belysningsplanen samt
leve op til de danske vejbelysningsregler.

/ldre eller darligt udfarte belysningsanlzaeg er ofte kendetegnet
ved bleendende armaturer og ved at lyset primaert rammer kagre-
banen mens de blgde trafikanter er henvist til magrket.
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Den fremtidige belysning i Ballerup Kommune skal tilgodese alle
trafikanter og veere uden gener sdsom blaending og lysforurening.

Vejbeleegninger

Meget sort asfalt eller meget mgrke belsegninger skal som
udgangspunkt undgas da det "sluger” lyset, hvilket har
betydning bade for oplevelsen af det belyste byrum, pladser,
boligveje og trafikveje og for energiforbruget. Ved at benytte
lysere asfalttyper eller hvidt tilslag er der energimaessige
besparelser pa op til 50 % at hente ved belysning af trafikveje.

4.1.1 Belysningsmateriel

Folgende er en beskrivelse af de grundlaeggende krav til det
belysningsmateriel som fremover skal anvendes i Ballerup
Kommune.

Armaturer

Nar der skal treeffes valg vedrgrende armaturtype, er det
vigtigt at der veelges et armatur, der opfylder de lystekniske
krav der stilles til belysningen. Godt lys er ikke alene et
spgrgsmal om tilstreekkeligt lys, men i hgj grad ogsa et
spgrgsmal om armaturernes fordeling af lyset og lyskildernes
kvalitet.

Man ser ofte armaturtyper, der alene er valgt ud fra armaturets
fremtoning i dagslys uden seerligt hensyn til, hvordan belysnin-
gen fra armaturet pavirker omgivelserne i mgrke.

Dette sker pa trods af, at valg af lyskilde og armatur er
udslagsgivende for, hvordan vi oplever vore omgivelser i
marke.
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Ved brug af armaturer med vandret lysabning og plan skeerm
undgas blaending og lysforurening og dermed opnas sikre og tryg-
ge byrum og et frit udsyn til nattehimlen i Ballerup Kommunes
naturskenne omgivelser.

Valg af armatur skal derfor ske ud fra bade dets lysvirkning i
mgarke, dets lystekniske effektivitet og dets fremtreeden i
dagslys.

Der er aktuelt relativt f4 armaturserier, som er bredt anvende-
lige i henhold til de gnsker og krav, der stilles i neerveerende
belysningsplan. Udviklingen hos producenterne gar dog hen
imod armaturtyper, der lever op til de krav, der stilles til
vejbelysningen, hvilket sandsynligvis vil bringe flere velegnede
armaturserier pd markedet i fremtiden.

Armaturer, som benyttes i Ballerup Kommune, skal generelt
have vandret eller naesten vandret lysdbning og flad skeerm
eller let buet klar skeerm, og de krav der angives i vejbelys-
ningsreglerne til bleendingsklasse og afskaeringsklasse skal
falges. Herved undgas ungdig bleending.
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Safremt det gnskes at armaturerne skal vaere synlige pa
afstand kan der anvendes armaturer med svagt lysende
armaturhus eller andre svagt lysende armaturdele.

Parklamper kan visse steder benyttes til feerdselsbelysning,
sasom pa stier og lokalveje. Se afsnittet om parklamper under
gvrig belysning i afsnit 4.2.3

| appendiks 1 er angivet en reekke armaturer, som lever op til
de krav Ballerup Kommune stiller, og dermed kan benyttes i
kommunen.

Lyskilder

Valg af lyskilder skal altid ske efter en afvejning af deres
virkning pa det visuelle miljg, behov for begraensning af
bleending og fjernvirkning, driftsomkostninger, energiforbrug
og efter en samlet planlaegning af det omrade, der skal
belyses.

Ved planleegning og projektering af belysningsanlaeg i kommu-
nen er det vigtigt at lyskildevalget er tilpasset formalet og at
der vaelges korrekt wattage for at tilgodese bade funktion,
energiforbrug og aestetik.

Eksempelvis kan man i rene erhvervsomrader i hgjere grad
opprioritere energieffektivitet, idet kravene til farvegengivelse
kan vaere mindre relevant i disse omrader. Her vil det eksem-
pelvis veere relevant at benytte hgjtryksnatriumlyskilder.

I bymidter og boligomrader er det derimod veesentligt, at der
benyttes varmt hvidt lys med god farvegengivelse for at
omgivelsernes farver opleves naturligt, sa det er behageligt at
opholde sig, og man kan afleese og genkende omgivelserne
korrekt. Her kan metalhalogen eller alternativt kompaktlysrgr
benyttes.

Som udgangspunkt skal lyskildens farvegengivelse veere
minimum R, 70 og farvetemperaturen skal ligge mellem 2800-
3100 K.

Falgende er en beskrivelse af de mest brugte lyskilder:

. Metalhalogenlamper med klar kolbe anvendes til stgrre og
trafikerede gader, hvor de monteres i mindst 6 m hgjde. Denne
begreensning geelder dog ikke i armaturer med dobbelt
reflektorsystem eller med mat skaerm. Typer af metalhalogen-
lamper med stiftssokkel eller dobbelt sokkel anvendes i
projektgrer og lignende, som mest anvendes til supplerende
belysning.
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* Metalhalogenlamper med mat kolbe anvendes, hvor lys-
kilden er synlig i armaturet, eksempelvis vejbelysningsar-
maturer monteret under 6 m hgjde.

 Kompaktlysrgr anvendes, hvor lyskilden er synlig i arma-
turet og det samtidig monteres i lavere hgjde end 6 m (nar
belysningsklassens krav giver mulighed herfor).

e LED (Light Emitting Diode) er pa vej som ny lyskilde. LED
har et stort energibesparende potentiale, og udviklingen er
derfor interessant i forhold til vejbelysning. Ved etablering
af LED skal det sikres at armaturerne lever op til kom-
munens krav til funktion, lysteknik, driftsgskonomi og ener-
giforbrug.

* Hgjtryksnatriumlamper som giver gulligt lys, og har ringe
farvegengivelse, anvendes i udgave med klar kolbe og
udelukkende til trafikveje, hvor der er hgje krav til belys-
ningen. Dette geelder eksempelvis rene erhvervsomrader
samt store trafikveje uden seerlig identitetsskabende karak-
ter. Disse steder kan der desuden veaere gnske om hgj-
tryksnatriumlampens lange lyskildelevetid. Hgjtryksnatrium
ma ikke benyttes i parklygter i Ballerup Kommune.

* "White SON” er en type hgjtryksnatriumlampe (med for-
hgjet damp-tryk), som har god farvegengivelse og et far-
vespektrum, som er gode til at fremheaeve steerkt rgde, gule
og lysegrgnne nuancer, f.eks. til rede murstensfacader.
Dens lysudbytte (40-50 Im/W) er ikke s& hgjt som metal-
halogen, men den kan anvendes til supplerende belysning,
hvis metalhalogen ikke giver tilfredsstillende farve.

Der findes ogsa lavtryksnatriumlamper. Lyskvaliteten af disse
er uacceptabel og de ma derfor ikke benyttes i Ballerup
Kommune.

Der skal altid anvendes samme type lyskilde inden for en
sammenhangende vejstreekning, men wattagen kan varieres
afhaengigt af lokale forhold og krav til belysningklasse.

| forbindelse med udfasning af de eksisterende kviksglvlyskil-
der skal der fortrinsvist benyttes metalhalogen lyskilder i
boligomrader og bymidter og hgjtryksnatrium i rene erhvervs-
omrader. Der findes ogsa erstatningslyskilder som vil kunne
benyttes i armaturer hvor wattagen kan tilpasses.

Master
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Der skal i Ballerup Kommune anvendes enten rundkoniske
rearmaster eller lige master.

Alle stalmaster skal som udgangspunkt veere galvaniserede
mens alumaster skal veere eloxerede, eller have tilsvarende
rustbeskyttelse. Indfarvede master skal som udgangspunkt
veere pulverlakerede, alternativt sprgjtemalede pa veerksted.

Ved seerlige belysningslgsninger kan anvendes master med
andre typer overflader som eksempelvis corten stalmaster,
treemaster m.m.

Mastehgjden skal generelt veere s lav som mulig under
hensyntagen til skalaen i omgivelserne og opfyldelsen af den
relevante belysningsklasse. Minimumshgjden for master i
Ballerup Kommune er 3,5 m pa stier og 4 m pa veje.

Lange mastearme og for hgje master dominerer byrummet nega-
tivt og skal undgas.

Masteplaceringen skal vaere ordnet sa den opfattes naturlig og
logisk i forhold til de arealer som belyses.

. Der anvendes primeaert ensidig masteplacering med
master placeret i samme vejside.

. Nar der er flere masteraekker, skal masterne st overfor
hinanden.

. Mastehgjden skal i sammenhaengende vejforlgb danne en
ren visuel linje, som understreger vejens forlgb.

. En sammenheaengende straekning skal have ensartet
belysnings-anlaeeg mht. anleegstype, mastetype, armatur
type og lyspunkt-hgjde(r). Skift indenfor dette skal falge
af eendringer i karebaneforlgb, bredder, krydsninger o.l.

. Mastearmen eller armaturet skal sta vinkelret pa den vej
eller det areal, som masten star ved.
. Mastearme skal visuelt tilpasses omradets karakter samt

masten og armaturets samlede visuelle udtryk.
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. Meget lange mastearme skal sa vidt muligt undgas med
mindre der er tale om et helt seerligt design af mast, arm
og armatur.

. P& veje med vejtreeer placeres master som udgangspunkt

i treereekken og sa vidt muligt mellem to treeer.

Pa veje, hvor master placeres taet pa karebanen og ikke er
beskyttet af autovaern eller lignende, skal der afhaengigt af
hastigheden anvendes eftergivelige master eller opsaettes
autoveern, jf. vejregel om faste genstande.

Ensidet masteplacering. Masterne er placeret vinkelret pa vejen og
understreger vejens forlgb.

Fodflangen skal placeres under jordoverfladen bade af seste-
tiske grunde og for at undga, at den beskadiges ved pakgrsel
af masten.

Masten placeres som udgangspunkt ved bagkant af fortov,
typisk 0,5 - 1,5 m fra karebanekant. Hvis der er cykelsti, pla-
ceres masten som udgangspunkt mellem cykelsti og fortov for
herved at udnytte armaturets baglys. Hvis det ikke er muligt at
placere masten mellem fortov og cykelsti, placeres masterne
ogsa her ved fortovets bagkant.
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Ensidet masteanleeg. Her er masten
optimalt placeret mellem cykelsti og
fortov.

Indfarvning af belysningsmateriel

Man kan pa udvalgte pladser, straekninger eller omrader i
kommunen veelge at indfarve belysningsmateriellet. Indfarv-
ning er en relativt billig made at fremhaeve seerlige omrader i
kommunen og hgjne den aestetiske kvalitet betragteligt.

Der er ikke ggede krav til drift og vedligeholdelse af indfarvede
master, og holdes de i en gratone sikres det at slag og ridser
ikke er virker forgrimmende.

| Ballerup Kommune skal der bl.a. benyttes indfarvede master
pa trafikvejene, i landsbyer samt i grgnne omrader.

| Ballerup Kommune skal indfarvet belysningsmateriel primaert

have farven RAL 7024 grafitgra. Saerlige belysningsprojekter pa
eksempelvis pladser kan dog afvige herfra men skal godkendes
af kommunen.

Ved indfarvning bgr man generelt veelge en relativt neutral
farve i en gra farveskala, dvs. grabrun, grabla, gragren osv.
Farven skal veere "langtidsholdbar”, dvs. at den ogsa skal virke
moderne efter mange ar.
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Eksempler pa indfarvet belysningsmateriel

Ved seerskilte belysningsprojekter pa eksempelvis byernes
pladser kan det veere relevant at veelge en markant farve
afhaengig af projektet. Dette afggres af Ballerup Kommune.

4.1.2 Vejbelysningsreglerne

Kravene til belysningsniveau saettes gennem belysningsklasser
afhaengigt af hvilken type af veje, gader, gang- og cykelveje,
pladser mm., der er tale om. En belysningsklasse er fastsat i
Vejbelysningsreglerne og er et sammenhaengende saet af
lystekniske kvalitetskrav, der rettes mod behovet for synsfor-
hold for bestemte brugere af bestemte veje og omrader.

Belysningsklassen veelges efter vejens eller byrummets type,
anvendelse, trafikteethed, trafikforhold, beliggenhed og
betydning, sa synsforholdene for de aktuelle brugere sikres.
Der er saledes en raekke belysningsklasser for trafikve-
je/lokalveje, en reekke for kryds, rundkgrsler o.l., samt en
raekke for stier. Ved projektering af belysningsanleeg sikres det
gennem lysberegninger, at belysningsklassens kvalitetskrav
bliver opfyldt.

Veje

Med udgangspunkt i Vejbelysningsreglerne arbejdes der med
falgende principielle belysningsklasser for veje i byomrader i
Ballerup Kommune. Belysningsklasserne er vejledende og det
er muligt at ga en klasse op eller ned safremt det i projekterin-
gen af et belysningsanleeg vurderes aktuelt. Der henvises i
gvrigt til vejbelysningsreglerne for yderligere information.
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Gennemfarts-
og forde-

lingsveje

Lokalveje

Stier

Hgj hastig-
hed (60-70
km/t)
Middel ha-
stighed (50
km/t)

Lav hastig-
hed (30
km/t)

Fodgeengere

pa kgrebanen

Nej
Nej
Nej

Ja

Ja

Primeere lokalveje

Sekundeere lokalveje

Stier i egentligt trafiksystem

Rekreative stier

Cyklister pa

kgrebanen
Nej

Nej

Ja

Ja/nej

ja

Fodgeengeromrader, herunder fortove, pladser og andre

gangarealer

Parkeringspladser

* Ved midterrabat < 3 m er belysningsklassen L7b.
** Ved midterrabat = 3 m er belysningsklassen L7a.
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Stibroer og stitunneler

Side 24

Belysningsklasse

2-3

4 spor
spor
L7a* L6**
L7b L7a
L7a L7a
L6 L6
LE4 -

Minimum E1

El - E2

E2

Ingen krav
E2

E4 eller E2 afhaen-
gig af placering og

behov

Pa stibroer benyttes samme belysningsklasse som pa den til-
stgdende sti. | stitunneler, som er belyst bade dag og nat, skal
belysningsstyrken pa stitunnelens gulv vaere min. 25 Ix om
dagen. Hvis det er muligt at deempe belysningen bgr den veere
lavere om natten, dog min. 15 Ix.

Stitunneler i kommunen skal generelt males lyse for at sikre

den bedste udnyttelse af lyset. Det er dog vigtig at teenke pa
overgangen mellem stitunneler og omgivelser sa kontrasten

ikke bliver sa stor, at omgivelserne opleves mgrke.
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Hastighedsregulerende foranstaltninger

Hastighedsdeempende foranstaltninger, sdsom bump, heller o.
lign., skal belyses, sa der er direkte lysindfald pa de flader,
som vender mod kgrselsretningen.

Kryds
Signalregulerede kryds belyses altid uanset, om det er i abent
land eller bymaessigt omrade.

Belysningen er en hjaelp til afstandsbedgmmelsen og til at
erkende vognbaner, stoplinjer og krydsets indretning. | abent
land med prioriterede kryds (dvs. uden signalregulering) er der
ikke behov for belysning, med mindre trafiksikkerhedsmaessige
grunde taler for det.

I kryds veelges belysningsklassen, sa den svarer til den bedst
belyste af de tilstedende veje. For kryds pa trafikveje findes
seerlige belysningsklasser:

Belysningsklasse pa Belysningsklasse i

tilstedende vej kryds
Kryds pa L7a eller L6 LE4
trafikveje L7B LES
Belyses med den
2 samme belysnings-
NAfEE pa klasse som den bedst
lokalveje

belyste af de tilstg-
dende veje

P& belyste hovedlandeveje med almindelige kryds hvor en
lokalvej stader til eller krydser en hovedlandevej, har trafikken
pa lokalvejen vigepligt, og der er normalt ikke behov for anden
belysning, end den som findes pa hovedlandevejstraekningen.

Busstoppesteder i neerheden af kryds skal indpasses i belysnin-
gen.

Rundkgrsler

Alle rundkgarsler savel i abent land som i byer skal iht. Vejbe-

lysningsreglerne indrettes med belysning, som dels giver syn-
lighed af rundkarslen pa passende lang afstand og dels giver

gode synsbetingelser i rundkgrslen og dens til- og frafarter.

I rundkegrsler vaelges belysningsklassen, sa den svarer til den
bedst belyste af de tilstadende veje.
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Belysningsklasse i
rundkgrsel

Rundkgrsler uden cyklister eller fod-

gaengere Som kryds*

Rundkgrsler med cyklister og/eller

do., minimum LE4*
fodgeengere

*) Det belyste areal omfatter cirkulationsareal, til- og frakgrsler samt
evt. overkgrselsarealer og cykelsti eller -bane. De yderste 3,5 m af
midtergen belyses altid svarende til klasse E1.

Rundkgrsler udformes forskelligt efter behov. Specielt er der
forskellige mader at fgre cykelstier igennem eller forbi rund-
karsler.

Belysningen skal medvirke til at sikre cyklisters og gaendes sik-
kerhed og tryghed. Belysningen udstreekkes til de steder, hvor
cyklister eller gaende fares over kgrebanen uanset om det sker
i selve rundkgrslen eller det sker i til-/ frafarterne. Hvis cyk-
listerne fgres fra cykelsti ud pa kgrebanen i en vis afstand fra
rundkgrslen, sa skal ogsa disse steder belyses. Busstoppeste-
der i neerheden af rundkgrslen skal indpasses i belysningen.

Rundkarsler bgr udfares visuelt forskellige, s& de virker indivi-
duelt genkendelige. I rundkgrsler er der gode erfaringer med
brug af supplerende belysning, som eksempelvis fiberlys, til at
markere rundkgrslen for at synligggre midtergen i mgrket og
dermed gge trafiksikkerheden.

Fodgeengerfelter
Fodgeengerfelter belyses altid, enten ved vejbelysningen pa
stedet eller ved separat belysning. Dette er et lovkrav.

Vejbelysningsreglerne anviser i hvilke tilfeelde seaerskilt belys-
ning er ngdvendig i henhold til belysningsklasse F2 eller F1.

Disse tilfeelde kan i korthed sammenfattes til falgende belig-
genheder:

. P& ubelyste veje

. Pa frie straekninger (selv om der er vejbelysning)

. Pa belyste veje med lav belysningsstyrke dvs. E2 eller
mindre

. P& den hgjt prioriterede vej ved prioriterede kryds (men
ikke ngdvendigvis pa den lavt prioriterede vej)

. Fodgaengerfelter med anden kritisk beliggenhed (f.eks.
darlige oversigtsforhold, generende lys fra omgivelser).
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Streekninger hvor der kraeves ) )
. . Belysningsklasse i
seerskilt belysning af fodgeenger-
fodgeengerfelt

felt

Lokalveje med belysningsklasse E2 F2
Ubelyste veje F2
Fodgeengerfelt pa lokalveje F1 eller F2

Signalregulerede fodgaengerfelter samt fodgaengerfelter belig-
gende i forbindelse med rundkgrsler belyses ikke seerskilt.

Hvis der er fodgeengerskilte, skal der veere lys i dem.

4.2 @vrig belysning
4.2.1 Funktionsbelysning

Funktionsbelysning, der etableres ved offentlige bygninger
samt ved idreetsanlaeg, skal vaere koordineret med Ballerup
Kommunes belysningsplan. Funktionsbelysning defineres som
lygter, veegarmaturer, pullerter, projektgrbelysning og lighende
belysning, der etableres ved eksempelvis indgangspartier,
parkeringspladser og gangarealer omkring bygninger samt pa
idreetsarealer.

Belysning af eksem-
pelvis idreetsarealer
bor ske ved armatu-
rer med nedadrettet
belysning og plan
skeerm. | dette ek-
sempel er armaturer-
nes lysdbning vendt
skrat opad og en stor
del af lyset rettes
derfor hen hvor det
ikke skal bruges og
skaber lysforurening
og bleending.

Belysningen ma gerne oplyse bygninger men skal veere afskeer-
met udadtil, s& den ikke bleender, ikke danner lysbarrierer og

ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne. Al belysning
bgr veere nedadrettet. Armaturer med uafskeermet lyskilde eller
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opalafskaermning skal undgas, idet de ofte vil bleende og/eller
skabe fjernvirkning og lysforurening.

Man kan med succes arbejde bevidst med funktionsbelysning af
indgangspartier, som fremheever disse pa en tydelig made eller
med armaturer, der giver en smule lys pa facaderne, hvorved
bygningens form og tredimensionalitet fremhaeves. Herved
bidrager funktionsbelysningen til at skabe rumlighed og
genkendelighed i omgivelserne.

Eksempler p& veegheengte lygter med ned-
adrettet belysning. Lygten til hgjre har en
optik som sikrer at lyset rettes nedad og
dermed ikke bleender selv om den ikke er
afskaermet pa samme made som eksem-
plerne ovenfor.

Anbefalinger til privat belysning

Privat belysning omfatter eksempelvis belysning ved private
ejendomme, erhvervsomrader og rideskoler samt butiksbelys-
ning og dertilhgrende skiltebelysning.

Ved udendgrs belysning er det vigtigt, at belysningen ikke
udelukkende veelges ud fra eksempelvis dets fremtraeden i
dagslys men ogsa ud fra dets lystekniske kvaliteter. Seerligt
bgr man undga at lyset virker bleendende eller skaber lys-
forurening. Dette kan man undgéa ved at benytte armaturer,
som retter lyset nedad.

I erhvervsomrader bruges der ofte store meengder lys pa de
udendgrs arealer. Dette skaber ofte lysforurening, som pavirker
store omrader i kommunen, fordi der i mange tilfeelde benyttes
armaturer med en lysabning, der ikke er rettet nedad og ofte
ikke har en plan skeerm eller maske endda har en synlig lyskilde.
Lysforureningen hindrer et frit udsyn til den mgrke nattehimmel
og er derfor gdeleeggende for oplevelsen af Ballerup Kommunes
smukke natur. Mange tror fejlagtigt, at en lysabning, der er ned-
adrettet, giver mindre lys. Dette er ikke tilfeeldet. Tveertimod
rettes lyset hen pa de omrader der gnskes belyst. En lodret lys-
abning, der ofte bliver benyttet, retter en stor del af lyset mod
himlen frem for det, der egentlig gnskes belyst, nemlig virksom-
hedens udendgrs areal. Man far altsa ikke mere lys fordi man
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kan se det sted hvor lyset kommer fra (lyskilden eller armatu-
rets lysabning).

Eksempel pa armatur med en lysabning der er vendt
skrat opad og et armatur med nedadrettet lysabning.

Safremt der benyttes parklygter skal disse give et nedadrettet
lys og veere afskaermede. Parklygter benyttes ofte i erhvervs-
omrader. Dette bagr undgas da omgivelserne her typisk er
meget mgrke, hvorved parklygten opleves bleendende.

Ogsa private boliger og butikker kan bidrage til en bedre
oplevelse af vore feelles uderum ved at belysningen af hen-
holdsvis indgangspartier og indkgrsler samt af butiksvinduer og
skilte ikke bleender og ikke skaber lysforurening.

Eksempler pa skilte-, indgangs- og butiksbelysning. Ferste billede vi-
ser skiltebelysning med darligt tilpasset og bleendende armaturer.
Andet billede viser en indbydende indgangsbelysning, som ikke
bleender. Tredje billede viser et udstillingsvindue med tilpasset be-
lysningsniveau og uden bleending af den forbipasserende.

Ved belysning i abent land er det saerligt vigtigt at skabe en
belysning, som er nedadrettet og med afskeermet lyskilde.

Her fglger en liste over de vigtigste ting, man skal veere
opmeaerksom pa for at opna en hensigtsmeaessig belysning, der
ikke generer omgivelserne:
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Belysningen skal vaere nedadrettet. Dog ma armaturer,
der er opsat pa bygninger gerne give lys til den flade, som
armaturet sidder pa, hvorved der skabes rumlighed og
genkendelighed.

Armaturer stgrrelse og design skal tilpasses bygningens
udtryk og armaturerne skal veere afskeermede saledes at
lyskilden ikke er synlig og bleending undgas.

Armaturer med opal skaerm bgr undgas.

Lysstyrken fra bade armatur og den belyste flade bar
tilpasses omgivelserne

I forbindelse med bade butik og andet erhverv skal
lysniveauet i lysskilte og ved belyste skilte veere tilpasset
omgivelserne og ma ikke bleende. Der ma ikke benyttes
blinkende eller "lgbende” lys.

Belysningsniveauet i udstillingsvinduer skal veere tilpasset
omgivelserne og armaturerne ma ikke bleende forbipasse-
rende.

Opal skeerm, manglende afskeermning og synlige lyskilder skal
undgas da det bleender gjet og skaber lysforurening.

A
F N

Nedadrettet belysning med afskeermet lyskilde sikrer en god funkti-
onsbelysning uden gener.
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4.2.2 Supplerende belysning

Supplerende belysning etableres pa udvalgte steder for at give
stemning, forbedre synlighed eller for at markere udvalgte
elementer. Det vil endvidere vaere hensigtsmaessigt at arbejde
med belysning af udvalgte treeer og skulpturer, hvorved der
skabes genkendelighed og rumlighed.

Vigtige eller historiske bygninger og monumenter i kKommunen
fungerer ofte som landemaerker eller orienteringspunkter.
Disse er en vigtig del af bade byens/landsbyens og hele
kommunens identitet, og bgr fremhaeves af enkelte og
stemningsskabende eller overraskende lysoplevelser tilpasset
omradet.

Y
N | .

-

Enkel belysning som skaber et
rum for ophold. Beenken er be-
lyst af en enkelt projektgr. Her
er der benyttet en gobo-projek-
tgr, som giver lyspletten de stri-
bedet mgnster.

I landsbyer og lokalcentrene er belysningen mange steder spar-
som i de centrale omrader, hvorved de om aftenen bliver et sort
hul frem for et mgdested. En fin belysning af udvalgte treeer kom-
bineret med en baenk eller en facadebelysning af seerlige bygning-
er vil skabe identitet, rumlighed og mulighed for ophold til gavn
for byens eller landsbyens beboere.

I byerne kan den supplerende belysning ske i form af sma og
store lysoplevelser i form af eksempelvis belysning af treeer,
pladser, bygninger og skulpturer. Belysningen skal bidrage til
at skabe en aktiv og levende midtby i dggnets mgrke timer og
vil medvirke til at gare folk opmaerksomme pa stedets historie
som et samlingspunkt, som kan bidrage til et gget tilhgrsfor-
hold til stede
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Belysning af skulpturer, beenke, traeer og buske kan sammen med
feerdselsbelysningen af veje og stier skabe rumlighed, tryghed og
mulighed for ophold.

Belysningen skal tilpasses stedet, de unikke forhold og
omgivelserne, og den skal udfgres med respekt for historien og
de folk, som bor der. P& samme made skal belysningen i
landsbyerne tilpasses til de ofte mgrke omgivelser.

Belysning af bygninger og bygveerker

Bygninger og bygveerker, der ligger markant i landskabet eller
inde i byerne, fungerer ofte som pejlemaerker og vartegn,
hvilket er godt for evnen til at orientere sig. Ved en belysning
af udvalgte bygveerker kan der skabes genkendelighed i
Ballerup Kommune. Belysning af bygninger kan ogsa bruges til
at forvandle en uskgn bygning eller omrade til en attraktion om
aftenen.

Bygninger kan fremhaeves pa flere mader gennem belysning. Her
ses eksempel pa en kirke belyst pa to forskellige mader; P& det for-
ste billede er kirken belyst udefra i form af en jeevn facadebelys-
ning, der aftager opefter sa lysforurening undgas. Pa billede num-
mer to er kirken belyst indefra og samtidig er der skabt rumlighed i
kirkens omgivelser gennem belysning af udvalgte traeer.

Bygninger kan fremhaeves ved hjeelp af forskellige projektarer,
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som giver bygningen en svag og jeevn belysning. Det er vigtigt
at projektgrerne ikke bleender, og at lyset alene rammer
bygningen, dvs. at lyset ikke rammer ved siden af bygningen
og dermed skaber lysforurening. Bygningerne kan ogsa
fremhaeves ved hjeelp af indvendigt lys, som markerer den i
omgivelserne gennem lyset fra bygningens vinduer. Den jeevnt
oplyste facade eller det indvendig lys kan eventuelt komplette-
res med et fint fremhaevet indgangsparti eller belysning af et
eller flere treeer.

Belysningen skal give et stemningsfuldt udtryk og tilpasses
hver facades arkitektur, funktion og beliggenhed. Belysningen
skal udfagres pa en respektfuld made og den overordnede
belysningsstyrke skal afbalanceres i forhold til omgivelserne.
Ogsa belysningsmateriellet skal tilpasses bygningen, bade med
hensyn til farve, formsprog og stgrrelse.

For at sikre at facader ikke overbelyses, er der sat fglgende
maksimale lux niveauer for facadebelysning i Ballerup Kommu-
ne:

lysningsveerdi i lux

(Hvid)pudsede 15 Ix
Mgrke omgivelser
og landsbyer Mursten 40 Ix
(Hvid)pudsede 20 Ix
Centrale byrum i
byerne Mursten 50 Ix

Belysning af treeer

Udvalgte treeer i kommunen kan fremhaeves af belysning,
hvorved de bidrager til at skabe rumlighed i det byrum, de er
placeret i. Nar der arbejdes med belysning af treeer, er det
vigtigt at lyset rettes bevidst, s& bleending og fjernvirkning
undgas. For at beplantningens kvaliteter og egenskaber
fremhaeves naturligt, skal der arbejdes med lysets farvegengi-
velsesevne og farvetemperatur.
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Belysning af vertikale elementer sa-
som treeer skaber rumlighed i by-
rummet. Treeer belyses bedst nedefra
sa lyset aftager opad til.

Treeer skal som udgangspunkt belyses ved en jeevn belysning
nedefra, hvor belysningen aftager op igennem kronen, hvilket
er omvendt af dagslysets retning. Herved opnas et speendende
spil af lys og skygge i treekronen mens treeets top roligt
fortoner sig i nattehimmelen og lukker af for lysforurening.
Belysningen ma ikke blaende.

I gagader er belysning af treeer og facader er et godt supplement til
parklygter og skaber et behageligt byrum at opholde sig i.

4.2.3 Belysningsmateriel til den gvrige belysning

I den supplerende belysning kan en raekke forskellige typer
belysningsmateriel benyttes:

. Parklygter
. Veeghaengte lygter

. Pullerter
. Projektarer
. Nedgravningsarmaturer
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Parklygter

Parklygter anvendes, hvor der gnskes mere rumlys og er et
aestetisk dekorationselement, der benyttes hvor Kommunen
gnsker mere identitetsskabende belysning, og hvor det gnskes,
at armaturet skal indga som et aestetisk bidrag til gademgble-
ringen. Parklygter anvendes til bl.a. gagader, mindre veje, stier
og pladser, hvor der ud over belysningsfunktionen ogsa gnskes
en markerende funktion og skulpturel virkning.

Lygternes lysfordeling skal veere "afskaret”, sa bleending und-
gas. Dette hindrer ikke lygterne i samtidigt ogsa at udsende
noget rumlys til belysning af personer, beplantning og bygnin-
ger.

Der findes enkelte parklygter, der har en optik, der gar, at de
opfylder kravene til faerdselsbelysning. Generelt skal der an-
vendes parklygter med en optik, der hovedsagligt retter lyset
nedad.

Der kan anvendes 2 parklygtetyper:

. Moderne parklygter med et effektivt dobbelt reflektorsy
stem, der sikrer en hovedsageligt nedadrettet lysfordeling
med en god afskaering ("cutt-off”) og en vis maengde
rumlys udad og opad fra diffust reflekterende armaturdele.

. Klassiske parklygter, der er moderniseret med reflektor og
lyskilde i "hatten”. Der kan veere tale om flere typer
reflektorer til henholdsvis rotationssymmetrisk, langstrakt
og asymmetrisk lysfordeling.

Eksempel pa en moderne park-
lygte, som giver et nedadrettet

lys.

Rundstralende parklygter skal generelt undgas i Ballerup
Kommune. Rundstralende lygter har den bivirkning, at de kan
virke bleendende, hvis de ikke har noget opretstaende at lyse
pa, sasom facader eller traeer indenfor ganske fa meters
afstand, da kontrasten mellem lys og mgrke herved bliver
mindre.
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Hvis parklygter anvendes neer boligejendomme eller i abne
omgivelser skal de have en teet afskeermning. Det er komplice-
ret at belyse et dbent rum uden vertikale elementer, der kan
reflektere lyset, men der findes enkelte typer parklygter, der
giver et rettet lys, som kan benyttes i mere dbne byrum.
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Rundstralende lygter bgr ge-
nerelt undgéas og seerligt i
abne omgivelser.

Safremt der benyttes rund-
stradlende parklygter skal de
placeres i neerhed af en mur
eller bevoksning, sa de har
’noget at lyse p&”

| eeldre bymiljger er der ofte et gnske om at benytte lygter
med et "gammelt/antikt” udseende. Belysningen fra disse vil
dog sjeeldent bidrage positivt til omgivelserne, med mindre de
er udstyret med en ny optik. Det er Ballerup Kommunes gnske,
at byer og landsbyer ikke far karakter af et museum, men at
bevarelsen af kulturmiljgerne sker i samspil med de nuvaerende
beboeres trivsel. Man har derfor lagt veegt pa at bruge armatu-
rer, der har en moderne lysteknik og et nedadrettet lys.

Veeghangte armaturer

Veeghaengte armaturer kan anvendes, hvor der gnskes et
aestetisk dekorationselement til bygninger og pa steder, hvor
det ikke er muligt eller gnskeligt, at der benyttes master.
Eksempelvis i eeldre bymiljger eller smalle streeder.

Som det er tilfaeldet for parklygterne skal lygternes lysfordeling
veere "afskaret” sa bleending undgas. De vaeghaengte lygter
skal veere med nedadrettet belysning.

Da der ofte er et gnske om samtidig at belyse den bygning,
hvorpa den vaeghaengte lygte er monteret, skal der veelges en
lygte med en optik, der sikrer, at lyset rettes nedad og
samtidig tillader lys at ramme veeggen, uden at det bleender.

Veeghaengte lygter bgr ikke bleende. Det kan dog skabe genkende-
lighed og rumlighed, hvis lygten giver lidt lys til facaden.
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Pullerter

Som udgangspunkt gnskes der ikke benyttet pullertbelysning til
stibelysning i Ballerup Kommune undtaget pa lgbestier i
bymaessig kontekst og lignende. En bleendfri pullert vil med sin
lave lyspunkthgjde ikke belyse de vertikale elementer i
rummet. Det er problematisk, idet man ikke eksempelvis kan
se andre personers ansigt, hvilket kan fgles utrygt. Pullerter
fungerer derfor oftest bedst som supplement til andre former
for belysning.

Safremt der benyttes pullerter, som eksempelvis marke-
ringslys, kraever det, at der veelges armaturer med en god
lysteknik. Det er vigtigt at lyskilden ikke kan ses, og at
pullerter med opalt glas ikke benyttes.

Belysningskataloget i bilag A viser eksempler pa pullerter, som
kan give en belysning uden gener for fodgeengere og cyklister.

Projektgrer

Projektagrer har en koncentreret lyskilde, der omsluttes af en
reflektor, sa lyset kastes ud i et relativt snaevert omrade. De er
saledes indrettet til at give en hgj belysning pa et afgreenset
objekt.

De anvendes til belysning af bygninger, skulpturer, treeer mm.,
hvor man som udgangspunkt placerer projektgrerne lavt, sa de
lyser opad eller skrat opad.

Ved seerlig lysseetning af bygninger, skulpturer, treeer m.m. er
det vigtigt at veelge en lyskilde med et farvespektrum, som
passer godt til det materiale, der belyses.

Der skal tages hgjde for afskeermning, placering og retning, sa
blaending undgas. Armaturernes lysabninger skal veere sa lidt
synlige som muligt. Det er det belyste element, der skal
opleves, ikke lyskilderne. Dette opnas dels gennem at falge
retningslinjerne for valg af armaturer, dels ved en velgennem-
teenkt placering og dels ved brug af tilhgrende og helst
indbyggede gitre eller afskeermninger.

Ved belysning bgr belysningsudstyret tilpasses omgivelserne
bade stgrrelsesmeaessigt og i udseende, eksempelvis ved at
kabler og armaturer indfarves, sa det falder i et med omgivel-
serne.

Nedgravningsarmaturer

Nedgravningsarmaturer benyttes bl.a. til belysning af treeer,
skulpturer og lignende former for effektbelysning. Der skal
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benyttes korrekt armaturtype og placering afhaengigt af, hvad
formalet med belysningen er, s& man undgar at bleende bade
gaende og siddende.

En skulptur kan belyses pa forskellig made. Man kan enten
belyse den jeevnt eller iscenesaette den. | begge tilfeelde skal
belysningsmateriellet tilpasses omgivelserne og veere uden
bleending og lysforurening.

Der findes forskellige typer af nedgravningsarmaturer:

Nedgravningsprojektar: Benyttes hvis formalet er at
belyse konkrete elementer sdsom traeer, skulpturer, faca-
der o.lign. Ved brug af nedgravningsprojektgrer i neerhe-
den af ganglinjer er det vigtigt, at der benyttes afbleen-
dingsgitter, sa blaending undgas.

Markeringsarmatur: Benyttes hvis formalet er at danne
lysmgnstre, ledelinjer eller markering af niveauforskelle i
gadegulv, trapper og facader. Seerligt fiberlys og LED er
velegnet som markeringslys.

LED i den gvrige belysning

Pga. LED belysningens energibesparende potentiale kan den
med fordel anvendes til en reekke mindre belysningsopgaver i
bade den offentlige og private belysning:

I funktionsbelysningen, hvor man anvender ledelys
Skulpturer

Downlights/indbygningsspots under tagudhaeng, i garager
o. lign.

Infotavler og skilte (dog ikke portaltavler)

Torontoanleeg (blinklys ved forgeengerovergange)

Mindre monumenter
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En tommelfingerregel er, at LED er anvendeligt ved belysning af
objekter, der er op til 2 m. hgje. Ved stgrre belysningsopgaver

som eksempelvis facadebelysninger er LED ikke velegnet, da der
her findes lyskilder, som er mere energigkonomiske til opgaven.

4.3 Totalgkonomi, driftssikkerhed og vedligeholdelses-
niveau

For at minimere energiforbruget og begraense lysforureningen
skal vejbelysningsanlaeg have en effektiv styring og regulering,
der dels kan teende og slukke vejbelysningen ud fra maengden
af dagslys og dels giver mulighed for at deempe belysningsni-
veauet i trafiksvage perioder. Pa streekninger i det abne land
samt i erhvervsomrader, som ligger gde hen om natten, skal
belysningen forberedes for helt at kunne slukkes i nattetimer-
ne.

For at sikre belysningsanlaeggenes funktionalitet og aestetiske
fremtoning bgr der udarbejdes en strategi for drift og vedlige-
holdelse som bl.a. specificerer eftersynsintervaller og -indhold,
sikkerhedseftersyn, serieudskiftninger, afhjeelpning af fejl og
mangler mv.
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5. Ny teknologi/materiel

I disse ar star vi midt i et paradigmeskift inden for belysnings-
teknologien, herunder seerligt til professionel vejbelysning.
Aktualiseret af gnsket om at mindske energiforbruget og
optimere anleegsomkostninger og driftsgkonomi, er LED
(lysdioder), som lyskilder til vejbelysning, blevet introduceret
pa markedet. Der er store forventninger til LED - og specielt til
de energibesparelser, som LED forventes at medfare.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune gnsker at anvende
LED teknologien i sa hgj grad, som det er muligt og fornuftigt
ud fra en totalgkonomisk betragtning.

LED teknologien er stadig en ung teknologi i et ungt marked.
Erfaringsgrundlaget er endnu spinkelt og teknologien er stadig
under hastig udvikling. Kommunen vil derfor veere opmaerksom
pa at undga store falgeomkostninger, f.eks. pa drift og
vedligeholdelse, som fglge af for hastig implementering.

Ved indfgrelse af LED teknologi vil kommunen generelt sikre
sig dokumentation for den lovede energieffektivitet og
garantier for en vis driftsikkerhed. Samtidig vil kommunen
sikre, at belysningsanleeggene lever op til almene lystekniske
krav og den aestetiske kvalitet som gnskes i kommunen.

Ballerup Kommune er opmaerksom pa at udskiftning til ny
teknologi ogsa kraever en ny driftsstruktur. Driften af de
traditionelle vejbelysningsanleeg er kendetegnet ved billige
reservedele og lyskilder, som skiftes relativt ofte, hvorimod en
driftsstruktur baseret pa LED vil medfgre dyrere reservedele
men en leengere udskiftningscyklus (hvis de af producenterne
lovede tal holder stik).

5.1 Retningslinjer for Ballerup Kommune

Falgende aspekter skal overvejes i forbindelse med etablering
af belysningsanleeg med LED:

1. BAT: Best Available Technology. Best Available Techno-
logy betyder, at man benytter den teknologi som er mest
egnet til opgaven set ud fra et helhedssyn omfattende krav
til bade gkonomi, energieffektivitet, funktion og aestetik.
Dette medfgrer bl.a. at ny teknologi fgrst skal implemente-
res i forbindelse med starre anleegsinvesteringer nar den er
afprgvet og undersggt og nar der foreligger dokumentation
for at den lever op til den lovede energieffektivitet samt
kommunens krav til lysteknik, skonomi og esestetik.

Best Available Technology er forskelligt afhaengigt af opga-
ven og den gnskede lyskvalitet. Hvad der er Best Available
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Technology i ét projekt er det ikke ngdvendigvis i et andet
projekt. Det afheenger af hvilket lys man gnsker. Se ogsa
afsnit 3.7.

Vurdering af omkostninger. Som udgangspunkt skal de
samlede omkostninger veere lavere end ved valg af en
anden teknologi. Da investeringen i ny teknologi i begyn-
delsen ofte er mere bekostelig end hvis der blev valgt kon-
ventionel teknologi, er det tilradeligt kun at anvende den
nye teknologi pa mindre straekninger i begyndelsen (med
henblik p& at samle erfaringer).

For stgrre streekninger skal der foretages en analyse af den
samlede gkonomi gennem hele anleeggets levetid. Her vil
en livscyklusanalyse veere en stor hjeelp. En livscyklusana-
lyse anvendes til at sammenligne de samlede omkostninger
over en leengere arreekke for to eller flere typer af vejbe-
lysningsanlaeg, og kan sikre at den endelige beslutning
tages pa et velovervejet grundlag. Anleegsinvesteringen er
ofte den dominerende faktor men ogsa energiforbrug, lys-
kilde pris og driftsomkostninger m.m. skal vurderes.

Vurdering af trafiksituation. Den trafiksituation som
vejbelysningen skal understgtte skal vurderes. En samord-
ning med Ballerup Kommunes Trafikhandlingsplan og evt.
lokalplan for omradet skal foretages, for at sikre at belys-
ningsanleegget kan understgtte trafiksituationen i de nseste
25-40 ar.

Ved renovering skal det vurderes om trafiksituationen
andret sig siden belysningsanlaegget blev etableret eller
om den er den samme. Det skal vurderes om den eksiste-
rende vejbelysning opfylder de geeldende krav til belys-
ningsniveau.

Udskiftningens omfang. Implementeringen af ny
teknologi sker ofte i forbindelse med, at vejbelysningsan-
leeg, som er udtjente, skal skiftes eller i forbindelse med
kabellseegninger. Det skal i den sammenhang vurderes om
der skal foretages en 1:1 udskiftning, altsd om masteaf-
stand osv. skal bevares, eller om der skal ske en egentlig
omprojektering.
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Appendiks 1 — Omradeopdeling: Specifikation af belysningsanlaeg

Belysningsplanen er geeldende for offentlige og private feellesveje og stier i Balle-
rup Kommune.

I de fglgende afsnit opstilles forslag til anvendelse af specifikke armaturer, lys-
kilder og master for de definerede omradetyper.

Der gives anvisninger for fglgende omradetyper:

Trafikveje

Lokalveje

Bymidter

Stier

Pladser og seerlige omrader

Der skal arbejdes med samlede lgsninger i samlede omrader.

De opstillede forslag opfylder retningslinjerne i belysningsplanen og opfylder des-
uden Ballerup Kommunes krav til form og eestetik. Ved afvigelser skal det valgte
belysningsmateriel opfylde de retningslinjer, som er angivet i belysningsplanen
og desuden have tilsvarende lystekniske, aestetiske og funktionelle kvaliteter, jf.
skemaet i Appendiks 4. Afvigelser kraever desuden en forudgaende dialog med
Ballerup Kommune.

Appendix 1 handler om, hvilke armaturer der vil blive anvendt pa de forskellige
typer af veje. Det gaelder dog kun for samlede udskiftninger i hele omrader. Ved
almindelig vedligeholdelse og erstatning af enkeltarmaturer vil der sa vidt muligt
blive suppleret med de armaturer, som allerede findes i omradet.
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TRAFIKVEJE

Ballerup Kommunes trafikveje varierer fra sma trafikveje gennem boligomrader
med hastighedsdeempende foranstaltninger til starre 4-sporede veje med 60-70
km hastighedsbegraensning og hgj trafikintensitet. Alle trafikveje inden for
bymaessigt omrade har fortov — de fleste ogsa cykelsti eller cykelbane.

Belysning af trafikveje

ARMATUR: Nyx 450, Lunia, Iridium3 Medium - grafitgra RAL 7024

LYSKILDE: LED

MAST: Rundkonisk rarmast, grafitgra RAL 7024, 8-9 m

MONTERING: Topmontering

Lunia Nyx 450 Iridium

P4 alle trafikveje anvendes topmonterede armaturer pa rundkonisk rgrmast.
Armaturer og master males grafitgrd RAL 7024. Sa vidt muligt anvendes 8 m
hgje master. | seerlige tilfeelde kan der dog anvendes master i op til 9 meters
hgjde, hvis tilpasning af belysningsmateriellet til vejprofilet foreskriver det.
Anvendelse af andre armaturer end de ovenfor naevnte kan kun ske efter
forudgaende dialog med Ballerup Kommune, jf. s. 1 i dette bilag.

Der anvendes LED-lyskilder.

Starre trafikveje
P& starre trafikveje kan alle tre armaturer anvendes.

Mindre trafikveje

P& nedenstaende mindre trafikveje anvendes Nyx 450 eller Lunia. Ved valg af
armatur skal der sikres bedst mulig sammenhaeng med belysningen pa
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lokalvejene i omradet. De mindre trafikveje er dels fordelingsveje i bolig-
omrader, hvor der gnskes et lokalvejspraeg, dels mindre trafikveje i abent land,
hvor Iridium virker for stramlinet.

Ved projekteringen skal det huskes, at belysningsklassen for trafikveje stadig
skal veere opfyldt, ligesom mastehgjden pa trafikvejen ikke méa vaere lavere end
pa de tilstgdende lokalveje.

P& folgende veje/streekninger anvendes af hensyn til omradernes karakter Nyx
450 eller Lunia:

Agerup: Agerupvej

Ballerup: Bueparken, Magleparken, Digterparken, Hold-an Vej
(syd for Vestbuen)

Egebjerg: Egebjergvej (st for Nordbuen), Syvendehusvej,
Skovboveenget.

Skovlunde: Bybjergvej, Ejbyvej, Abyvej, Dyrehegnet, Bybuen,
Mileparken

Harrestrup: Harrestrupvej.

Frederikssundsvej

I forbindelse med nedleeggelse af amterne pr. 1. jan. 2007 overtog Ballerup
Kommune den del af Frederikssundsvej, som ligger gst for Ring IV. Her
fortseettes det belysningsanleeg, som i 2004 blev etableret af Vejdirektoratet pa
Malgv Byvej. Belysningsanlaegget er placeret i midterrabatten og bestar af
Kgbenhavnerarmaturer pa en aluminiumsmast med dobbeltarm.

Belysningsplanen med oversigt over trafikveje (Bilag 1), viser valg af
armaturtype pa de forskellige trafikveje. Af oversigten fremgar ogsa, hvilke
trafikveje der har seerlig status, og hvilke streekninger der er udpeget som
problemomrader i kommunens Handlingsplan for trafiksikkerhed.
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BELYSNING AF LOKALVEJE

Lokalveje i Ballerup Kommune omfatter mange forskellige typer veje, hvoraf en
del er private feellesveje. Stort set alle lokalveje har fortov — de feerreste
cykelstier.

Til lokalveje i boligomrader anvendes forskellige armaturer afheengig af omradets
arkitektur og gvrige karakteristika. Derudover afstemmes belysningen i forhold til
omraderne ved valg af bl.a. forskellige lyskilder, mastetyper og armudlaeg.

Lunia Nyx 330 Kgbenhavn

Til lokalveje i nybyggeri og etagebyggeri anvendes et af ovenstaende armaturer.
Anvendelse af andre armaturer kan kun ske efter forudgdende dialog med
Ballerup Kommune, jf. s. 1 i dette bilag.
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De valgte armaturer passer alle til bade nyere byggeri og etagebyggeriets
karakter. Armaturet monteres pa en lige mast enten ved topmontering eller med
lige armudleeg for yderligere at understrege det nye og moderne. Armaturet
opseettes i standard alufarve pa galvaniseret mast.

S& vidt muligt anvendes 4,5 m hgje master. Kun i seerlige tilfeelde anvendes
hgjere master.

Anvendelse:

Malgv: Sgndergard, Jsterhgj Syd og @sterhgj Nord

Ballerup: Lindeveenget og Magleparken

Egebjerg: Egebjerg Bygade, Skotteparken og omliggende veje
Skovlunde: Lilletoften og Ringtoften.

Seerlige forhold

For Veengerne er vedtaget en seerlig belysningsplan. Der anvendes hhv. Icon Mini
Basic og Icon Mini Opal pa lige mast med lige arm.
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Lokalveje i landsbymiljg

ARMATUR: Lille Kgbenhavn

LYSKILDE: LED

MAST: Rundkonisk rgrmast, 4-5 m

MONTERING: Kort buet arm

KOMMENTAR: Materiellet skal i landsbymiljger indfarves i grafitgra RAL
7024.

Kgbenhavn

Armaturet monteres pa en rundkonisk rgrmast 4-5 m mastehgjde med som
angivet i skemaet ovenfor.

P& de smalle streeder i Skovlunde: Skolevej, Kildebuen, Ved Keeret og Flgjholmen
opseettes armaturerne med en mastehgjde pa 4 m.

Anvendelse af andre armaturer kan kun ske efter forudgdende dialog med
Ballerup Kommune, jf. s. 1 i dette bilag.

Armaturet fremtreeder monteret pa den buede arm i en mere klassisk stil, som
passer godt til det landlige miljg.

Landsbymiljg omfatter bade de landsbyer, som findes i Ballerup Kommune, samt
de veje som lgber igennem landskabsomrader, og som gnskes belyst, herunder:

Ballerup: Pederstrupvejen, Agerupvej, Brandmosevej, syd-
ligste del af Hold-an Vej og Habetsvej,

Skovlunde: Gl. Skovlundevej, Skolevej, Ved Keeret, Kildebuen,
Flgjholmen, Harrestrupvej,

Harrestrup: Sydlige del af Marbaekvej.

Armaturer og master males grafitgrd RAL 7024 i landsbymiljgerne, hvor der er
seerlige krav til, at belysningsanlaegget falder godt ind i miljget.
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Lokalveje i blandede villakvarterer

ARMATUR: Lunia, Nyx 330, lille Kgbenhavn
LYSKILDE: LED
MAST: Rundkonisk rgrmast, 4-5 m
MONTERING: Topmontering eller (for Kgbehavnerarmaturet) kort buet
arm
™

a

Lunia Nyx 330 Kgbenhavn

Til villakvarterer i Ballerup Kommune anvendes ovenstdende armaturer pa en
rundkonisk rgrmast 4-5 m mastehgjde. Armaturet anvendes i standard alufarve
pa galvaniseret mast.

Anvendelse af andre armaturer kan kun ske efter forudgdende dialog med
Ballerup Kommune, jf. s. 1 i dette bilag.

Lunia og Nyx kan kun topmonteres og passer godt i nyere boligkvarterer.
Den klassiske stil, som opnas ved at kombinere Kgbenhavnerarmaturet med en
buet arm, giver et seerligt praeg, som passer til aeldre villakvarterer.

Seerlige forhold

Lokalveje i Ballerup Bymidte

Lokalvejene Rolighedsvej, Sct. Jacobsvej og Schwenkestraede er omfattet af
lokalplanen for Ballerup Bymidte hvor det fremgar at det skal belyses med
parklamper af typen LK Parc. LK Parc er udgaet af produktion, hvorfor nye
armaturtyper skal benyttes. Disse skal aestetisk harmonisere med evt.
eksisterende LK Parc-armaturer.
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Lunia Nyx 330 Kgbenhavn

Til lokalveje i erhvervsomrader anvendes galvaniserede master.

Anvendelse af andre armaturer kan kun ske efter forudgdende dialog med
Ballerup Kommune, jf. s. 1 i dette bilag.

Som lyskilde anvendes enten LED.

S& vidt muligt anvendes 5-7 m hgje master. Kun i saerlige tilfeelde anvendes
hgjere master.
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PLADSER, PARKER OG P-PLADSER

I bymidter, pa pladser og i parker anvendes forskellige armaturer afhaengig af
omradets arkitektur og gvrige karakteristika. Derudover afstemmes belysningen i
forhold til omraderne ved valg af bl.a. forskellige mastetyper. Belysningen kan
kombinere forskellige belysningstyper, og seerligt pladser i bymidten kan
fremhaeves med specielt belysningsmateriel. Skemaet angiver armaturer til
vejbelysning i bymidterne. De supplerende belysningslgsninger i bymidterne
veelges specifikt til projektet.

Pladser, parker og p-pladser

ARMATUR: Sky, Lunio, GrandeVille GV66

LYSKILDE: LED

MAST: Rundkonisk eller cylindrisk rgrmast 3,5-4 m

MONTERING: Topmontering

KOMMENTAR: Mast og armatur indfarves i grafitgrd RAL 7024.

Sky GrandeVille Lunio

Anvendelse af andre armaturer kan kun ske efter forudgdende dialog med
Ballerup Kommune, jf. s. 1 i dette bilag.
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STIER

Der findes bade belyste og ikke-belyste stier i Ballerup Kommune. Kommunen
fastleegger hvilke stier der skal belyses og hvilke der ikke skal. Stier langs veje
belyses normalt af vejbelysningen. Det gvrige stinet kan bindes sammen ved
brug af udvalgte armaturer som gar igen pa hele stinettet.

£

Lunia Nyx 330 Kgbenhavn

P& stier i granne omrader males armatur og mast i grafitgra RAL 7024.
Nyx anvendes altid pa grafitgra malet mast.

Anvendelse af andre armaturer kan ku ske efter forudgdende dialog med
Ballerup Kommune, jf. s. 1 i dette bilag.

Masten placeres min. 0,4 m fra stiens kant af hensyn til cyklister. Mastehgjder
veelges mellem 4 og 4,5 m. Derudover bgr det vurderes om der er stor risiko for
haerveerk. | sa fald bar der benyttes minimum 4 m mast.

Master som placeres naer private haver, ma ikke veere hgjere end 4 m.
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Seerlige forhold

Belysning i stitunneller etableres sa vidt muligt planforseenkede/indbyggede i
tunnelloft eller tunnelvaeg. Armaturer skal min. veere i vandalklasse 11 og med
bleendingstal pa min. Armaturer skal placeres med en afstand, sa
belysningsstyrken pa stitunnelens gulv er min. 25 Ix. Det anbefales, at
stitunneler generelt males hvide for at sikre god udnyttelse af lyset. | stitunneler
ved centrale omrader suppleres evt. med scenografisk belysning, s& der skabes
en seerlig stemning i tunnelen.

Stibroer belyses primaert ved broens ender med samme armatur som pa den
tilstadende sti. Hvis der er behov for belysning henover broen, tilpasses
belysningen til broen evt. ved montering pa selve broen.

Der fastleegges ikke specifikke armaturer til tunnel og stibro-belysning, da valg af
armatur typisk vil veere begreenset af de fysiske forhold pa stedet.
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PLADSER OG SZARLIGE OMRADER

For fglgende pladser og seerlige omrader foreslas saerlige belysningslgsninger:

+ Malgv Hovedgade inkl. Stationsvej

» Malgv Kirke

e Ballerup Bymidte

» Ballerup Kirke

« Ballerup Radhus

« Vandtarnet i Ballerup

» Ballerup Arena

¢ Hgjhuset pa Bispevangen

« Malmparken Trafikplads

* Skovlunde Torv

» Skovlunde Kirke

* Broer og tunneller

« Kommunegraensen ved hovedvejene
» Sikkerhedskritiske punkter i feerdselsnettet

Specielt for Ballerup Bymidte geelder, at der i Lokalplan nr. 063 er anvist brug af
parklamper. P& Centrumgaden anvendes i dag Parc lampen fra LK i en malet
udgave (mgrk bla, RAL 5011) som gvrigt vejudstyr i bymidten. LK Parc er udgaet
af produktion, hvorfor nye belysningsarmaturer skal anvendes jf. s. 10 i dette
appendiks.

Generelt anvendes belysningsmateriel af hgj kvalitet, som passer sammen med
omradets gvrige elementer, herunder bygninger, beplantning og andet
byinventar.

Ganglinjer og andre omrader med trafikal funktion belyses iht. Vejbelysnings-
reglerne for at skabe tryghed, overblik og trafiksikkerhed. Derudover kan
byrumselementer i omraderne belyses med scenografisk belysning for at skabe
stemning og oplevelser. Visse dele af en plads kan med fordel bevares ubelyste
for at skabe en spaendende kontrast mellem lys og skygge.

Enkeltstdende traeer, bygningsdele, facader eller kunstvaerker, som gnskes
fremhaevet, kan belyses med saerskilt belysning.

En seerlig belysning kan endvidere anvendes til at skabe ekstra opmaerksomhed
hos trafikanter pa seerlige sikkerhedskritiske punkter i feerdselsnettet — det kan
f.eks. veere at belyse kritiske stikrydsninger med supplerende markeringslys eller
markere seerlige cyklistomrader pa vejarealet vha. lys.

Til pladsbelysning anvendes primaert parklamper. Til scenografisk belysning og
supplerende belysning pa feerdselsnettet kan f.eks. anvendes rettet lys fra
projektgrer, LED-armaturer eller fiberoptiske lysledere.

Pladser, der fungerer som offentlige parkeringspladser, skal opfylde seerlige krav
jf. afsnit 5.2. Parkeringspladser er ikke beregnet til ophold og belyses i reglen
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kun af hensyn til sikkerhed og tryghed bl.a. mod kriminalitet og i nogen grad af
hensyn til komfort.

P& parkeringspladser veelges armaturer af samme type som pa de tilstedende
lokalveje eller stier, sdledes at denne belysning ogsa stilmeessigt falder ind i
omgivelserne.

Master pa parkeringspladser veelges i samme hgjde eller lavere end master pa
lokalveje eller i samme hgjde som master pa stier. (3,5 - 5 m, jf. side 13).
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ARMATURKATALOG

K@BENHAVN - Philips Lys

Udgaver Lille @ 38 cm
Lyskilde LED

Mast Rundkonisk rgrmast
Hgjde 4-8 m

Montage Kort buet arm 0,5 m

&) &)
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NYX 450 - Focus Lighting P

Lyskilde LED
Mast Rundkonisk rgrmast
Hgjde 8-9m

Montage Topmonteret
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NYX 330 - Focus Lighting

Udgaver
Lyskilde
Mast

Hgjde

Montage

Glas med silketryk
LED

Rundkonisk rgrmast
4—45m

Topmonteret
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Lunia - SWARCO P

Lyskilde LED
Mast Rundkonisk rgrmast
Hgjde 4-9m

Montage Topmonteret
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GrandeVille - Philips Lys

_\ﬁ
iy

)
M l‘H
| -

—_—

—

Udgaver
Lyskilde
Mast
Hgjde

Montage

GV 66

LED

Rundkonisk rgrmast

3,5-4m

Topmonteret
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Lunio - SWARCO

Lyskilde LED
Mast Rundkonisk rgrmast
Hgjde 3,5-4m

Montage Topmonteret
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SKY - Focus

Lyskilde LED

Mast Rundkonisk rgrmast
Hgjde 4—-45m

Montage Topmonteret
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Appendiks 2 - Retningslinjer for realisering

Belysningsplanen vedrgrer kun fremtidige forhold. Det vil sige, at belysnings-
planens retningslinjer ikke geelder med tilbagevirkende kraft men udelukkende
for etablering af nye anlaeg og udskiftning af eksisterende anlaeg, der fremover
vil ske i Ballerup Kommune.

De eksisterende anleeg indgar pa normal vis i den daglige drift og vedligeholdel-
se, indtil de udskiftes. Dette omfatter f.eks. lyskildeskift og punktvis reparation
eller udskiftning af armaturer. Ved behov for flere punktudskiftninger eller andre
starre renoveringer, eller pa streekninger hvor den eksisterende armaturtype er
udgaet af produktion, vurderes om hele belysningsanlaegget i stedet skal ud-
skiftes pa den pageeldende straekning af hensyn til det samlede helhedsindtryk af
vejen.

Som udgangspunkt skal udskiftning af belysningsanleeg altid ske p& en sammen-
haengende straekning eller i et sammenhangende omrade.

Pa streekninger, hvor mast og masteplacering kan genanvendes, kan der, hvis
kommunen skgnner det hensigtsmeaessigt, ske en delvis udskiftning ved kun at
udskifte armatur og lyskilde.

Udskiftningstakt

Udskiftning af eksisterende belysningsanleeg forventes at ske successivt over en
leengere arraeekke, saledes at de gamle belysningsanleeg gradvist udfases.
Reekkefglgen af udskiftningen vil primaert veere bestemt af fglgende forhold:

1. Udskiftning af lyskilder, som skal udfases eller udgar, fx etpulverrgr, har
hgjeste prioritet.

2. /ldre nedslidte belysningsanleeg udskiftes fgr nyere anlaeg.

3. Belysningsanleeg pa trafikveje udskiftes som hovedregel far belysningsanlaeg
pa lokalveje og stier. Dertil kommer, at tryghedsmaessige aspekter kan fare
til, at vejstraekninger opprioriteres.

4. Belysningsanleeg, som ikke opfylder de geeldende vejbelysningsregler, ud-
skiftes fgr de anleeg, som opfylder vejbelysningsreglerne.

5. Belysningsanleeg, som er dyre i drift, udskiftes for mere driftsgkonomiske
anleeg.

Ovenstaende punkter beror pa Ballerup Kommunes registreringer og fremgar

ikke af belysningsplanen.

Generelt tilstreebes det sa vidt muligt at koordinere stgrre anlaegsarbejder og ud-
skiftning af belysningsanlaeg.

Belysningsplan for Ballerup Kommune
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Projekteringsanvisninger

Belysningsplanen giver generelle anvisninger vedr. valg af master, lyskilder og
armaturer, men fgr etableringen af et belysningsanleeg bgr der ske en egentlig
projektering, inkl. en lysteknisk beregning, hvor fglgende fastleegges specifikt for
den pageeldende streekning:

* Endelig belysningsklasse

* Mastehgjde (inden for de angivne rammer)

» Reflektortype for armaturer (asymmetrisk/rotationssymmetrisk)

* Optik-/spejlindstilling/fatningsposition for armaturer

» Lyskildetype og wattage samt evt. specifikt krav til farvetemperatur
(inden for de angivne rammer)

* Masteafstand og masteplacering (med udgangspunkt i en specifik
lysteknisk beregning og under hensyntagen til lokale forhold som
naboskel, udkagrsler mv.)

* Krav til styring af armaturer (teend/sluk funktion, deempning,
gruppeinddeling mm).

Forberedelse til ny teknologi

Mange belysningsanleeg er ikke forberedt til nye teknologier og der findes ofte
ikke en overordnet planleegning af den forsyningsstruktur som belysningsanleeg-
gene er knyttet op pa.

Ballerup Kommune vil udarbejde en overordnet strategi for kommunens belys-
ningsanlaegs forsyningsstruktur, herunder retningslinjer for styring, teknologi etc.

Private feellesveje

Belysningsplanen er retningsgivende for vejmyndighedens (kommunens) kon-
krete afggrelser og beslutninger vedrgrende private feellesveje, i henhold til
Privatvejsloven § 59.

Privatvejsloven kan ses pa retsinformations hjemmeside:

www.retsinformation.dk/forms/rO0710.aspx?id=135209

Belysningsplan for Ballerup Kommune
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Appendiks 3 — Skema til lysteknisk vurdering af vejbelysningsarmaturer
Armaturernes evne til at opfylde kravene til Ballerup Kommunes veje

For at give Ballerup Kommune mulighed for at undersgge armaturers egnethed til
belysning af kommunens veje, er der for Ballerup Kommune udarbejdet en skabelon
for lysteknisk vurdering af vejbelysningsarmaturer.

I det falgende beskrives tre vejgeometrier samt geometrien for en sti, idet der til hver
geometri er krav, som armaturet skal kunne opfylde. Armaturet behgver ikke at
opfylde kravene til alle fire geometrier, men det er en fordel, hvis mindst to af
geometrierne opfyldes med forskellige udgaver af armaturet. For at undersgge om
kravene er opfyldt skal der anvendes et beregningsprogram som Dialux eller Calculux.

De lystekniske krav i hver geometri fglger kravene til belysningsklasser beskrevet i
Vejregler for vejbelysning (marts 1999). Krav til lyskilden er angivet som en maksimal
wattage, som kan anvendes, idet wattage regnes ekskl. tab i forkobling og ledninger.
Desuden geelder krav til lyskildens farvegengivelse og farvetemperatur. Krav til
lyspunktsafstand er angivet som en mindste afstand, hvor de lystekniske krav kan
opfyldes.

Beregningerne skal udfgres under overholdelse af fglgende:

. Vejbeleegningen modelleres under anvendelse af Qq ~ 0,078 cd/m?/Ix eller Qu =
0,090 cd/m?/Ix. Reflektionstabellerne er N2 for tgr kgrebane og W4 for vad
kgrebane.

. Vedligeholdelsesfaktor skal veere 0,75 for armaturer med metalhalogen,
kompaktlysrgr eller hgjtryksnatrium, og 0,80 for armaturer med LED.

. Antal beregningspunkter skal fglge instruktionerne i Vejregler for vejbelysning.
Desuden geelder fglgende krav til de anvendte armaturer:

. Vejbelysningsarmaturer skal vaere forsynet med en indstillelig optik eller kunne
leveres med flere optikker, sdledes at asymmetrien af lysfordelingen kan
varieres.

. Vejbelysningsarmaturer skal have flad, eller let buet, klar skaerm.



Geometri 1 Geometri 2 Geometri 3  Geometri 4
Type Stgrre Mindre Lokalvej Sti
trafikvej trafikvej
Armaturtype Vejarmatur Vejarmatur Vejarmatur Vejarmatur
Lyskilde wattage 100 W 70 W 70 W 42 W
hgjst 42 wW)
Farvetemperatur 2000-4200 K 2800-3100 2800-3100 2800-3100
K K K
Farvegengivelse =25 =70 =70 > 70
Kgrebane bredde 8m 7m 7m 3m
Antal spor 2 2 N/A N/A
Bredde af fortov + 3,5m 3,5m 2m N/A
cykelsti (i hver side)
Placering af mast malt (3 m 2,5m 2m 1m
fra kerebanekant/
stikant
Armaturplacering 2,5m 2,0m 1,5m 0,2m
(center) fra
kagrebanekant
Lyspunkthgjde 9,0 m 8,0m 6,0 m 4,0 m
Armaturhaeldning maks. 3° maks. 3° maks. 3° maks. 3°
Belysningsklasse L7b (MEW5 L7b (MEW5 E2 (A2) E2 (A2)
+A2) + A2)
Middelluminans pa 0,50 cd/m 0,50 cd/m - -
karebane, jf. figur 1
Middel halvrumlig - - 2,5Ix? 2,5 Ix ?
belysningsstyrke, jf. fig.
2
Regelmaessighed 0,40 0,40 0,15 0,15
Langsregelmeessighed 0,30 0,30 - -
Synsnedseettende 7,0 7,0 - -
bleending (T1%)
Regelmaessighed vad 0,15 0,15 - -
kagrebane
Middel halvrumlig 2,5 Ix 2,5 Ix - -
belysningsstyrke pa
sidearealerne
Regelmaessighed 0,15 0,15 - -
Afskeermningsklasse |G4 G4 - -




Bleendingstalsklasse |- - 0-42 W | D6 D6
3)
43-70 D5
W
Mindste afstand 39 m 32 m 0-42W (24 m 27 m
3)
mellem masterne 2357 0 m
W
58-70
W 39 m

D Belysningsklassen refererer til Vejregler for vejbelysning. Betegnelsen i parentes er fra
DS/EN 13201-2.

2 Belysningsstyrken skal opfyldes p& det samlede areal, som det ses af figur 2.

® pa lokalveje afhaenger krav til bleendingstalsklasse og masteafstand af den anvendte
lyskilde-wattage.

I figur 1 er vejgeometrien for trafikveje illustreret. K er bredden af kgrebanen, F + C
er bredden af fortov og cykelsti, OH er afstanden fra kgrebanekant til armaturet og S
er afstanden mellem masterne.

Trafikve]
w\ 1
d% 1'F + C
F 3
U
K . —
AN

-
& [e+c | OH
e I Q@ @ x

w

&
Lo

| Felt hvor krav til halvrumlig belysningsstyrke
er gaeldende, i de to sider hver for sig.

Felt hvor krav til luminans er geeldende,
i de to kerespor hver for sig.

Figur 1. lllustration af vejgeometri for trafikveje, svarende til Geometri 1 og 2 i tabellen
ovenfor.



Figur 2 herunder illustrerer vejgeometrien for lokalveje. For lokalveje skal
belysningsklassen veere opfyldt for hele trafikarealets bredde, T, hvilket er karebane

plus fortov i begge sider

Lokalvej
i;x F
F
TouGY T
K —
AN
b
& F 1 OH
h 4 h @ @

L

Bl

L)

[T Felt hvor krav til halvrumlig belysnings-
styrke er geeldende pa det samlede felt.

Figur 2. lllustration af vejgeometri for lokalveje,

L]

svarende til Geometri 3 i tabellen ovenfor.



Belysningsplan for Ballerup Kommune — oversigt over trafikveje

Trafikveje Med Antal spor | Hastighed | Trafik- Belysningsklasse
::Z;ILE = il ve. Eioht;!em m. fortov | m. fortov | u. fortov

A= abent M= mellem | Og cykel- /cykelsti
land L= lav sti

Malgv / Malgv Vest

Malgv Byvej (VD) 4S 70

Malgv Hovedgade JA 2 50 H-M L7b L7a

Smgrum Parkvej 2S 70 L7a

Malgv Parkvej 2S 60 M-L L7a

Kratvej, Malgv Parkvej — Keerlodden 2L 50 L L7b L7a

Kratvej, Keerlodden — Malgv Hovedgade JA 2L <50 M-L L7b L7a

Kildedalsvej 2S 50 L7b

Knardrupvej 2S 50 - - -

Egebjerg

Skovvej 2S 50 L7b

Nordbuen, Ring IV — Paeremosevej 2S,A 50 H L7b

Nordbuen, Peeremosevej — Egebjergvej JA 2S 50 H-L L7b

Egebjergvej vest for Nordbuen JA 2L < 50 L7b L7b

Egebjergvej gst for Nordbuen JA 2L < 50 L7b L7b

Syvendehusvej JA 2L 50 L L7a

Skovboveaenget JA 2L 50 L7a

Ballerup / Agerup

Ballerup Byvej vest for Ring IV 4S 70 - -

Ballerup Byvej gst for Ring IV 4S 70 - -

Hold-an Vej, nord for Vestbuen 4S 60 H-M L7a/L6*

Hold-an Vej, syd for Vestbuen 2L, A 50 L7a

Vestbuen 4S 60 H-M L7a/L6*

Sydbuen 4S 60 H-L L7a/L6*

Ballerup Boulevard 4 S 70 H-M L7a/L6*

Praestevaenget 2S 50 H-L L7b

Bydammen JA 2S 50 H-L L7b

Linde Allé, Stationspladsen — Hold-an Vej | JA 2S 50 L7b

Baltorpvej, Hold-an Vej — Vestbuen 2S 50 JA L7b

Baltorpvej, Vestbuen - Baltorpbakken 2S 50 JA L7b L7a

Baltorpvej, Baltorpbakken - Pederstrupvej 2S,A 60 M-L L7a

Baltorpvej, vest for Pederstrupvej 2S,A 80 H - - -

Agerupvej, Hold-an Vej — Vestbuen JA 2L 50 L7a

Agerupvej, vest for Vestbuen 2L, A 50 L7b

Agerupvej, vest for RAmosevej 2L, A 50 - - -

Magleparken JA 2S 50 H-L L7b ? L7a

Bueparken JA 2L 50 H L7a

Digterparken JA 2L 50 L7a

Skovlunde / Harrestrup

Skovlunde Byvej 4S 70 -

Harrestrupvej, Ballerup Boulevard — Lin- | JA 2S 50 L7b

deengen

Harrestrupvej, syd for Lindeengen JA 2S,A 50 L7b

Torvevej, stationen — Skovlunde Byvej JA 2S 50 H-L L7b

Torvevej, stationen — Ballerup Boulevard 2S 50 H-L L7b

Bybjergvej 2S 50 M-L L7b

Ejbyvej, Bybjergvej — Rosenlundskolen 2S 50 M L7b

Ejbyvej, Rosenlundskolen — Abyvej JA 2S 50 L7b

Bybuen JA 2S 50 B L7a

Abyvej JA 2L 50 B L7a

Mileparken 2S 50 H-M L7a

Dyrehegnet 2L <50 L7b

Lautrupgéard

Lautrupparken 4S 60 L7a/L6*

Malmparken, nord for stationen 4S 60 H-M L7a/L6*

Malmparken, syd for stationen 2S 60 H-M L7b

Industriparken 2S 50 H L7b

Klausdalsbrovej 2S 60 L7a/L6

* L6 skal anvendes hvis der ikke er midterrabat eller denne er under 3 m.

Belysningsplan for Ballerup Kommune, revision 2012 - oversigt over trafikveje,
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