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Nyt Ringnet i Ballerup kommune

Letbanen dbner i 2025 - busnettet tilpasses

Letbanen langs Ring 3 forventes at dbne ilgbet af 2025, og i den forbindelse skal det
nuvcerende rutenet for busserne tilpasses - kaldet "Nyt Ringnet". Movia, de 2 regioner og
kommunerne har udarbejdet et forslag til cendringer, Nyt Ringnet, med udgangspunkt i
et styrket, samlet kollektivt net, herunder en god opkobling og sammenhceng til letba-
nen. Samtidig er der taget hgjde for gnsker om betjeningsomfanget og gkonomi i no-
bokommuner og hos Region Hovedstaden. Tilpasningsforslaget afstemt p& administra-
fivt niveau imellem kommunerne og Region Hovedstaden. Der er koordineret en be-
slutnings- og heringsproces imellem de involverede kommuner, Region Hovedstaden
0g Movia, som skal resultere i, at kommunerne i senest april 2024 kan afgive deres en-
delige trafikbestiling. | Ballerup Kommune betyder det at der gennemfgres en digital
borgerharing suppleret med mader med Skovlunde Lokalré&d, Senior- og Handicaprd-
dene i oktober 2023. Movia vil efter de lokale drgftelser og behandlinger af oplcegget fil
Nyt Ringnet samle op pd reaktioner og tilbagemeldinger. P& baggrund af disse vil
eventuelle forslag til justeringer af det foresidede busnet blive udarbejdet med henblik
p& en genbehandling senere i 2023 frem mod den politiske behandling i kommunerne
af de endelige trafikbestillinger i april 2024.

Kommunens kollektive trafikanalyse 2020

Ballerup Kommune fik i 2020/2021 udarbejdet en kollektiv trafikanalyse. Formdlet med
analysen var at belyse, hvordan busnettet kunne filpasses og forbedres, s& det giver
mest mulig kollektiv frafik for pengene il gavn for borgere, pendlere, besggende og
virksomheder i kommunen. Analysen danner séledes grundlag for den fremtidige filpas-
ning af busbetjeningen frem mod 2030 blandt andet i forhold til kommmunens by- og er-
hvervsudvikling samt tilpasning til cendringer i infrastrukturen sdsom letbanen i Ring 3 og
en mulig Bus Rapid Transit (BRT) i Ring 4. Den kollektive trafikanalyse pegede pd, at det,
ved at koncentrere busdriften, der hvor passagerpotentialet er starst, forenkle busnettet
samt styrke betjeningen pd de filbagevcerende linjer, ville vaere muligt at filtrcekke be-
tydeligt flere passagerer inden for kommunens nuvcerende busbudget.

Dialogen med nabokommunerne om filpasninger af busbetjeningen til letbanen har
taget udgangspunkt i relevante forslag, som blev lagt frem i den kollektive trafikanalyse
for Ballerup kommune. Forslagene bergrer Skovlunde og Mileparken erhvervskvarter,



hvor linje 142 cendrer rutefaring, linjerne 145 og 155 nedlcegges og der etableres en ny
busforbindelse fra Malmparken St. fil Herlev, samt 143, der kgrer fra Ballerup st. til Val-
lensbcek St., nedloegges.

Forslag til nyt busnet i Ballerup Kommune

| fr&éd med forslagene fra kommunens kollektive trafikanalyse er der arbejdet med at
etablere nye forbindelser til Herlev og letbanen samt forenkle og forstcerke busbetjenin-
gen af Skovlunde ved, aft:

e Linje 142 (Skovlunde st. — Flintholm st.) f&r ny rutefering ad Bybjergvej-Ejbyve;j i
stedet for Ballerup Boulevard-Harrestrupvej

Linje 145 (Skovlunde st. — Skovlunde st.) nedlocegges

Linje 155 Herlev st. — Mileparken — Herlev st.) nedlcegges

Der oprettes en bybuslinje mellem Malmparken St. og Herlev

Den regionale buslinje 55E (Allergd st. — Malmparken st.) forlcenges til den nye
letbanestation Rgdovre Nord

Linje 143 (Ballerup st. — Vallensbcek st.) nedlcegges

Skovlunde er i dag busbetjent af fire kommunale og en regional buslinje. | den nordlige
del af Skovlunde skaber linje 350S (Ballerup st.-Narreport st.) pd& Skoviunde Byvej forbin-
delse til Ballerup St. samt Herlev og Kabenhavn. Linje 350S karer i kanten af Skovlunde
og betjener ikke Skovlunde St. eller bymidten. Syd for banen skaber linje 142 (Skovlunde
st. - Flintholm st.) forbindelse mod Ejby, Radovre og Flintholm St. Linjen karer ad Ballerup
Boulevard/Harrestrupvej og betjener kun kanten af vilaomradet i viften. Linje 145 er en
lille ringlinje, som forbinder villakvarteret syd for Ballerup Boulevard med Skoviunde Sta-
fion. Skovlunde er desuden befjent af servicebus linje 834 (Ballerup st.- Skovlunde st. -
Ballerup st.), der betjener sterstedelen af bydelen, mens Mileparken erhvervskvarter er
betjent af linje 155 (Herlev st. - Mileparken - Herlev st.), der i myldretiden skaber forbin-
delse til Herlev station.

Forslagene betyder, at der bliver skabt forbindelse fra Skovlunde til flere af letbanens
stationer langs Ring 3, og at busdriften koncentreres dér, hvor der er flest passagerer.

71 % af borgerne i Skovlunde vil enten f& en gget busbetjening eller f& busbetjening in-
den for 400 m gang, mens 18 % vil opleve en ucendret betjening. De sidste 11 % vil op-
leve, at de far mere end 400 m gang til et busstoppested. Det er scerligt de mange boli-
ger langs Ballerup Boulevard og Ejbyvej, samt Mileparken erhvervskvarter, som vil op-
leve forbedringer, mens det er den vestlige del af Viften, kolonihaverne langs Harre-
strupvej og Harrestrup landsby, som vil f& loengere til bussen. Servicemdlet er normailt
400 m gangafstand til et busstoppested i toettere bebyggede omrdder.

Omlcegningen af linje 142, s& den karer ad Bybjergvej-Ejbyvej vil give en starre del af
boligomrdderne syd for Ballerup Boulevard en god forbindelse til b&de letbanen i Ring3
og metroen pé& Flintholm station. Det skal undersages, hvorledes en evt. opgradering af
stiforbindelser kan gare det mere attraktivt at gd/cykle til busstoppestederne fra den
vestlige del af viften og kolonihaveomrdderne. Passagerbenyttelsen pd de 7 stoppeste-
der pd Harrestrupvej, som mister betjening, er p& en gennemsnitlig hverdag 53 pdsti-
gere fordelt pd& 55 afgange (begge retninger) svarende til gennemsnitlig 1 passagerer
per tur.

Linje 145 nedlcegges og erstattes delvist af den omlagte linje 142 og den nye buslinje
mellem Malmparken st. og Herlev. Stoppestederne pd Abyvej (Melbyvej og Dyrevcen-
get) vil miste betjening, og brugerne vil vaere henvist fil at benytte stoppestederne pd
Ejbyvej (linje 142) og Lundebjerg/Ballerup Boulevard (ny bybuslinje). Linje 145 har 30 af-
gange pd en hverdag, og der er pd de to stoppesteder 17 pdstigere p& en gennem-
snitlig hverdag svarende fil gennemsnitlig V2 passagerer pr. fur samlet for de 2 stoppe-
steder.
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Linje 155, som betjener Mileparken erhvervskvarter i myldretiderne, bliver nedlagt og er-
stattet af den nye bybuslinje mellem Malmparken st. og Herlev. Den nye bybuslinje vil f&
en mere direkte rutefgring gennem erhvervsomrddet ad Mileparken, ligesom den vil be-
tiene omréadet i hele driftsperioden fremfor kun i myldretiderne. De passagerer, som i
dag benytter stoppestedet p& Meterbuen vil kunne benytte gangstien til Lundebjerg,
som den nye bybuslinje betjener.

Der foresl&s oprettet en ny buslinje mellem Malmparken st. og Herlev, som vil forbedre
betjeningen af boligomrdderne langs Ballerup Boulevard og Skoviunde bymidte samt
skabe bedre forbindelser mod Herlev. Buslinjen erstatter til dels linje 142 p& Ballerup Bou-
levard, linje 145 p& Lundebjerg/Lundebjerggdrdsvej, samt linje 155 i Mileparken er-
hvervskvarter. Den foreslds at kere tre afgange i timen i dagtimerne og to afgange i ti-
men i aftentimerne og i weekenderne. Det vil blive den nye bybus mellem Malmpar-
ken/Skovlunde og Herlev, hvor den vil give forbindelse til Herlev bymidte, letbanen p&
O3 og Herlev st. Det har vist sig, at Lundebjerggdrdsvej er for smal til at afvikle busdrift i
begge retninger, hvorfor buslinjen fra Skovlunde st. mod Herlev karer direkte ad Ballerup
Boulevard.

Linje 55E, der i dag karer mellem Allergd st. og Malmparken st. gennem Lautrup er-
hvervskvarter, forslds forlcenget til den kommende letbanestation Radovre Nord ad Bal-
lerup Boulevard med stop ved Center Syd og Mileparken. Derved opnds en attraktiv
forbindelse mellem letbanen, Skovlunde Bymidte og Lautrup erhvervskvarter og den
sydlige del af Mileparken erhvervskvarter. Linje 55E er finansieret af Region Hovedstao-
den og dermed ogsd Region H, som traeffer beslutning om forlcengelsen.

Linje 143 kagrer i dag mellem Ballerup St. og Vallensboek St. over Albertslund. Linjen kgrer
p& dele af straekningen parallelt med linje 144. | den kollektive trafikanalyse blev det
anbefalet at nedlcegge linje 143, hvilket skyldes den relativ lave benyttelse af linjen i
Ballerup. Det er primcert stoppestederne ved Grantoftecentret og Tempovej, der be-
nyttes i dag. Passagerer, der benytter stoppestedet ved Grantoftecenteret kan frem-
over benytte stoppestederne pd Baltorpvej, der betjenes af linjerne 147/157 og 216.
Stoppestedet ved Telegrafvej vil stadig veere betjent af linje 144 og enkelte afgange pd
linje 156. En stor del af passagererne ved stoppestedet er elever pd TEC, der flytter fil
Baltorpploenen i 2025. Hvis linje 143 nedlcegges, vil det stadig voere muligt at rejse mel-
lem Ballerup og Albertslund med linje 144 eller linje 500S.

Fordele og ulemper ved oplcegget til tilpasninger
Med forslaget opnds felgende fordele:
e Busnettet forenkles, og forbindelsen til letbanen styrkes.
e Der skabes nye rejseforbindelse p& langs af kommunen og mod Herlev.
e Beftjeningen af boligomré&derne langs Ballerup Boulevard og Lundebjerg styrkes.
e Busdriften koncenftreres, der hvor passagerpotentialet er sterst, hvilket forventes
give flere passagerer i den kollektive transport.
e Enstor del af borgerene i Skovlunde vil opleve en forbedring af busnettet.
e Omlcegningen af busnettet forventes at give en passagervaekst pd 10 %.

Med forslaget falger ogsd en roekke ulemper:
e Borgere, der benytter linje 142’s stoppesteder ved Harrestrupvej vil opleve, at de
far lcengere til bussen end de har i dag.
e Rejsende, der benytter stoppestederne Grantoftecentret og Tempovej vil med-
nedlceggelsen af linje 143 have fcerre afgange.
e Rejsen mellem Ballerup og Albertslund/Vallensbcek kan ikke lcengere foretages
med linje 143, men med linjerne 144 og 500S.
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