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1 Afgørelse om anlægs- og vandindvindingstilladelse 
 
Novafos Vand A/S har i ansøgning af 2. juli 2021 søgt om fornyelse af eksisterende vandind-
vindingstilladelse. Novafos søger om indvinding af i alt 700.000 m3 grundvand pr. år for en 
30-årig periode fra de tre indvindingsboringer, der er liggende i Ballerup Kommune. Der er 
tale om en forøgelse af indvindingsmængden, fra nuværende 600.000 m³/ år til 700.000 
m³/år. 
  
Ballerup Kommune meddeler hermed tilladelse til at indvinde 700.000 m3 grundvand pr. år 
fra boringerne tilknyttet Lautrup Vandværk. Tilladelsen meddeles i henhold til vandforsy-
ningslovens § 20. Samtidig godkendes vandværkets nuværende indvindingsanlæg i henhold 
til vandforsyningsloven § 21. Denne tilladelse erstatter tidligere meddelte indvindings- og 
anlægstilladelse til Lautrup Vandværk, givet efter vandforsyningsloven. 
 
Desuden træffes afgørelse om 10 meter fredningsbælter omkring boringerne, jf. miljøbeskyt-
telsesloven § 24, samt boringsbekendtgørelsen § 9 stk. 4. Fredningsbælterne anlægges som 
en obligatorisk beskyttelsesforanstaltning, se vilkår 4.9 i denne afgørelse.  
 

1.1 Afgørelse jf. Miljøvurderingsbekendtgørelsen 
 
Ansøgning om vandindvindings- og anlægstilladelse er screenet med henvisning til miljøvur-
deringsbekendtgørelsen.  
Ansøgningen er fundet ikke VVM-pligtig. Afgørelsen er fremsendt i særskilt brev. 
 

1.2 Afgørelse jf. Habitatbekendtgørelsen 
 
Ansøgning om vandindvindingstilladelse er endvidere vurderet i forhold til habitatbekendtgø-
relsen. Ballerup Kommune har vurderet, at tilladelsen ikke udløser en konsekvensvurdering, 
jf. habitatbekendtgørelsen. 
 
Vandindvindingsboringerne ligger ca. 2 km syd for Natura 2000 område nr. 123 Øvre Mølleå-
dal, Furesø og Frederiksdal Skov. På grund af det ansøgtes type og omfang, vurderer kom-
munen jf. habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, § 7 stk. 9 nr. 1 og § 10, at indvindingen ikke 
vil have indvirkning på Natura 2000-området, og der skal derfor ikke foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektet. Det er desuden kommunens vurdering, at arter beskyttet 
jf. habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- og rasteområder ikke vil påvirkes negativt af 
det ansøgte. Denne vurdering af foretaget ud fra de foreliggende oplysninger om udpeg-
ningsgrundlag, samt notat 'Lautrup Vandværk Vurdering af indvinding'. Desuden er der set 
på det samlede indvindingsbillede, for området. Heraf udgør Lautrup Vandværk en meget lil-
le indvinding, se endvidere afsnit 3.8 i denne tilladelse. 
 
2 Lovgrundlag 
 
Tilladelsen meddeles i medfør af: 
 

 Miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021.  

 Vandforsyningsloven - Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 1450 af 
05/10/2020. 

 Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 470 af 26/04/2019. 
 Drikkevandsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vand-

forsyningsanlæg, BEK nr. 2361 af 26/11/2021.  
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 Miljøbeskyttelsesloven – Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 
25/11/2019. 

 Boringsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og 
brønde på land, BEK nr. 1260 af 28/10/2013. 

 Indsatsbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedi-
strikter, BEK nr. 449 af 11/04/2019. 

 Naturbeskyttelsesloven - Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27/10/2021 
 Habitatbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-

nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 2091 af 
12/11/2021. 

 
 
3 Sagsfremstilling 
 
Følgende materiale ligger til grund for behandlingen af ansøgning om fornyelse af indvin-
dingstilladelsen: 

 Lautrup vandværk – påvirkning af vandløb og beregning af EQR-værdier af 21. sep-
tember 2021, Rambøll. 

 Lautrup vandværk - vurdering af indvinding af 8. juni 2021, udarbejdet af Rambøll. 
 Ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelse til almen drikkevandsforsyning af 2. 

juli 2021, Novafos Vand A/S. 
 Anmeldelse vedr. fornyelse af indvindingstilladelse efter VVM-bekendtgørelsen af 2. 

juli 2021, Novafos Vand A/S. 
 Eksisterende indvindingstilladelse til Lautrup Vandværk, meddelt til Novafos d. 21. 

november 2016 af Ballerup Kommune. 
 Afrapporteret oversigt over pejledata for Lautrup Vandværk fra 2012-21, for indvin-

dingsboringer og moniteringsboringer. Fremsendt af Novafos d. 2. juli 2021. 
 Svar på partshøring af dato 20. januar 2022.  

 
Ballerup Kommune har partshørt Novafos Vand A/S vedr. udkast til tilladelse. Det gav anled-
ning til bemærkninger vedr. krav til hhv. de årlige og de 3-årige afrapporteringer. Ud fra be-
mærkningerne har Ballerup Kommune tilpasset vilkår i tilladelsen.  
 

3.1 Forhold til andre planer 
 
Det vurderes, jf. vandindvindingsbekendtgørelsens § 8, at vandindvindingstilladelsen ikke stri-
der mod følgende statslige og kommunale planer:  

 Vandområdeplan 2015-21: se afsnit 3.2.  
 Region Hovedstadens Råstofplan 2016/2020: Der er ingen graveområder eller inter-

esseområder i området.  
 Ballerup Kommuneplan 2020: Ingen konflikter med planmæssige forhold. 
 Ballerup Vandforsyningsplan 2002-10:Indvindingen er i overensstemmelse med forsy-

ningsforhold. 
 Smørum-Ballerup Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse: Ingen konflikter med ind-

satser i planen.  
 

3.2 Vandområdeplan 2015-21 
 
Vandområdeplan 2015-21 beskriver overfladevand, grundvandet og kystvandes tilstand. Des-
uden sætter planen miljømål for vandforekomsterne. I afsnittene nedenfor gennemgås tilstand 
og indsatser for grundvand og vandløb i området ved Lautrup Vandværk. 
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3.2.1 Grundvand 
 
Grundvandstilstanden beskrives ud fra en kvantitativ tilstand og en kemisk tilstand. I områ-
det for vandværkets boringer fremgår én regional grundvandsforekomst (DK_2_12_377). 
Miljømål for grundvandsforekomst DK_2_12_377 er 'Der må ikke ske forringelse af aktuel til-
stand'. Desuden skal der opnås en god kemisk og en god kvantitativ tilstand efter 22.decem-
ber 2021. 
 
Grundvandsforekomsten er vurderet at have en god kemisk tilstand for parametrene: nitrat, 
aluminium, arsen, bly, cadmium, klorid, nikkel, kviksølv, sulfat, pesticider og BTEX. For para-
meteren chlorerede opløsningsmidler, er forekomsten vurderet at have en ringe kemisk til-
stand. Derfor vurderes den samlede kemiske tilstand som ringe, jf. vandrammedirektivets 
regler.  
 
Den kvantitative tilstand for grundvandsforekomsten vurderes ligeledes at være ringe.  
 
 

3.2.2 Overfladevand, Vandområdeplan 2015-21 
 
 

 
Figur 3-1 Tilstand for de målsatte vandløb jf. Vandområdeplan 2015-21 
 
Lautrup Vandværks tre boringer, samt størstedelen af indvindingsoplandet ligger inden for 
Hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Den nordlige del af indvindingsoplandet ligger inden for 
Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.  
 
De nærmest beliggende målsatte vandløb er Tipperup Å, ca. 4 km nord for indvindingsborin-
gerne, og Harrestrup Å ca. 3.5 km syd for indvindingsboringerne. Tipperup Å er vurderet at 
have ringe tilstand, og Harrestrup Å ligeledes ringe tilstand. Begge vandløb har ringe som-
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mervandføring. Tipperup Å og Harrestrup Å er klassificeret i vandløbstypologi 1 (store vand-
løb), jf. MiljøGIS. 
 
Tipperup Å er blevet restaureret i 2020 for at skabe forbedrede fysiske forhold. Der er ikke 
fastlagt nogen indsatser for Harrestrup Å. Indsatser i vandområdeplanerne består af en ræk-
ke fysiske tiltag og vandløbsrestaureringer. Der er ingen planlagte indsatser for vandløbene, 
som har relation til vandindvinding.  
 
Sømose Å er er et offentligt vandløb, men er ikke omfattet af vandplanerne. Sømose Å løber 
fra Sømosen i sydlig retning og løber ud i Harrestrup Å. Miljømål for Tipperup Å og Harre-
strup Å er god økologisk tilstand.  
 
Vandområdeplan 2021-27 er under udarbejdelse. Der er dog gennemført en basisanalyse, og 
af basisanalysen fremgår de nye tilstandsvurderinger for vandløbene, jf. MiljøGIS for basisa-
nalyse for Vandområdeplan 2021-27.  
 

 
Figur 3-2 Tilstand for de målsatte vandløb jf. basisanalyse for Vandområdeplan 2021-27 samt ho-
vedvandsoplande. 

Her er Tipperup Å vurderet i moderat tilstand, og Harrestrup Å i ringe tilstand. 
Indsatser i vandområdeplan 2021-27 er ikke fastlagt endnu. 
 

3.3 Grundvandskortlægning Smørum-Ballerup og Søndersø 
 
Der er udpeget Område med Drikkevandsinteresser (OD) i området ved Lautrup Vandværks 
boringer samt udpeget NFI og IO inden for dele af indvindingsoplandet til vandværket.  
 
Området er omfattet af Smørum-Ballerup Grundvandskortlægning, som er udført af Miljøsty-
relsen i 2014.  
Ballerup Kommune har i 2020 udarbejdet Smørum-Ballerup Indsatsplan for grundvandsbe-
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skyttelse, som omfatter hele Ballerup Kommune. 
 

 
Figur 3-3 Oversigtskort over området. Kortet viser de almene indvindinger i nærområ-
det, samt indvindingsoplande og udpegninger af NFI og IO. Det viste indvindingsopland på fi-
guren, er det nuværende godkendte opland af MST. Rambøll har siden beregnet nyt opland 
på foranledning af Novafos, dette er endnu ikke godkendt af MST. 

Af Figur 3-3 ses de nærliggende almene indvindinger. Ballerup Vandværk ligger 2,3 km mod 
vest (Novafos), mod øst og syd ligger HOFORs kildepladser Kilde XIV, Kilde XIII, Kilde III og 
Kilde VII, i en afstand af 3,2 til 4 km fra Lautrups Vandværks indvindingsboringer.  
Desuden ses der indvindingsoplande mod nord, som er oplande fra kildepladserne Tipperup 
og Søndersø Vest. 
 
Arealanvendelsen i området ved Lautrup Vandværk er bymæssig bebyggelse, spredte natur-
områder (Sømosen) samt rekreative grønne arealer. Boringerne ligger placeret omkring et 
grønt rekreativt areal. Der er ikke opdyrkede arealer i det nære område. 
 

3.4 Geologi og hydrogeologi 
 
I Grundvandskortlægning Smørum-Ballerup (2014), er de geologiske forhold vurderet for 
området. Ved Lautrup Vandværks boringer, er der kortlagt en lerlagstykkelse på ca. 10-16 
meter over kalken. Alle tre boringer indvinder fra kalkmagasinet.  
Ud fra boreprofilerne for de tre boringer, ses en tykkelse af lerlaget på hhv. ca. 9,5 meter for 
DGU nr. 200.4186 og ca. 15,5 meter for DGU nr. 200.4689 og ca. 14 meter for DGU nr. 
200.4690.  
Boring med DGU nr. 200.4186 ligger i terrænkote +31 m DVR90, boring med DGU nr. 
200.4689 ligger i terrænkote + 39 m DVR90 og boring med DGU nr. 200.4690 ligger i ter-
rænkote +38,5 m DVR90. 
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På Figur 3-4 er vist et geologisk profilsnit. Det ses på profilsnittet, at grundvandsspejlet står i 
ca. kote +15 m DVR90. Kalken træffes omkring kote +5 m DVR90 i alle tre boringer. I tilla-
delsens vilkår, vil der blive stillet krav om, at vandspejlet ikke må sænkes ned i kalken. Den 
maksimale tilladte sænkning vil være ned til kote +8 m DVR90 under drift i de enkelte ind-
vindingsboringer. Yderligere må indvindingen ikke medføre et permanent faldende vandspejl. 
 
Sømosen ligger lidt længere mod sydøst, se nederste profil. Sømosens vandspejl ligger 
umiddelbart omkring terrænkoten, som ved søen er i kote +22,5 m DVR90.  
 
Der er ikke umiddelbart hydraulisk kontakt mellem det primære magasin i kalken (grøn) og 
Sømosen, idet der ligger et lerlag (brun) over kalken. Det terrænnære vandspejl står umid-
delbart lige under lerlaget, hvor Sømosen ligger i terræn, over lerlaget. 
 

 
 
 
Figur 3-4 Geologisk profilsnit fra Grundvandskortlægning Smørum-Ballerup. I det neder-
ste snit ses boring 200.4689 til venstre, i midten boring 200.4690, og til højre 200.4186. Se 
placering af snittene på figur 3-5, øverste snit er grøn linje og nederste snit er blå linje. 

Lautrup Vandværks boringer ses på Figur 3-4, nederste profilsnit, at ligge omkring potentia-
lelinje kote +15 m DVR90. Kort med placering af de ovenstående profilsnit ses på Figur 3-5 
herunder. 
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Figur 3-5 Kortet viser blandt andet placeringen af profilsnittene fra figur 3-4. Det er grøn 
og blå linje. 
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Figur 3-6 Potentialekort fra Grundvandskortlægning Smørum-Ballerup. Ved Lautrup 
Vandværk er strømningsretningen mod nordvest. Lautrup Vandværk ligger i det nordøstlige 
hjørne af kortlægnings området. 

 
Ud fra potentialekortet, ses at der er et potentiale højdepunkt i området omkring Lautrup 
Vandværk, således at vandet strømmer del mod vest, nordvest og syd - sydøst, mod lavere 
potentiale.  
 
 

3.5 Råvandsanlæggets indretning samt behandlingsanlæggets placering, 
indretning og funktion 

 
Novafos søger om fortsat at indvinde grundvand fra tre eksisterende vandindvindingsborin-
ger, som fremgår af tabellen nedenfor. Novafos ejer ikke arealerne, hvor vandindvindings-
boringerne ligger. De er ejet af Ballerup Kommune. 
 
Boringerne er udført som uforede åbne kalkboringer, som er forholdsvis dybe og indvinder 
grundvand mellem 112 og 130 meter under terræn. Råvandet pumpes op fra de tre boringer 
med en pumpekapacitet på 30 m³/t. Boringerne er senest inspiceret/renoveret i 2013. Van-
dindvindingen er ligeligt fordelt på de tre boringer.  
 
Indvindingsboringernes udformning for Lautrup vandværk fremgår af nedenstående tabel. 
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DGU nr. 200.4186 
 

200.4689 200.4690 

Lokal nr. Lau 1 Lau 2 Lau 3 
Forerør diameter 
(mm)/opbygning 

200/PVC+jern 250/PVC  250/PVC  

Filter opbygning Uforet Uforet Uforet 
Indtagstop (m u.t.) 41 48 48 
Indtagsbund (m u.t.)  130 115 112 
Magasintype Kalk Kalk Kalk 
Kote, rovandspejl 
(årstal) 

14,80   
(2021) 

14,83 
(2021) 

15,16 
(2021) 

Specifik kapacitet 
m³/t/m (årstal)1 

7,8 (1996) 
5 (2000) 

5,9 (2000) 12,2 

Årstal for etablering 1999 2000 2000 
Borehulslog2 Ja Ja Ja 
Bemærkning - - - 

Tabel 3-1 Oplysninger om Novafos Vand A/S' eksisterende indvindingsboringer.1 JUPITER databasen.2 
GERDA databasen 

 
Oplysninger og ansøgt indvindingskapacitet fremgår af nedenstående skema, som er opgivet 
i ansøgning om indvindingstilladelse: 
 

 
Tabel 3-2 Tabel med de ansøgte kapaciteter, samt øvrige oplysninger om boringerne.  

 
Det oppumpede vand til drikkevandsformål behandles på Lautrup Værk, beliggende på 
Klausdalsbrovej 629, matrikel 25g, Ballerup by, Ballerup. 
Vandværket er indrettet med lukkede filtre, 1 filterlinje med dobbeltfiltrering (forfilter og ef-
terfilter). Filterkapaciteten er 80 m³/timer for for- og efterfilter, og det samlede filterareal er 
30 m². Det behandlede vand ledes til rentvandsbeholder, som har et volumen på 500 m³. 
Vandet beluftes i iltningstrappe. Udpumpningskapacitet fra rentvandsbeholderen udpumpes 
fra værk til forbruger via to rentvandspumper, hver med en kapacitet på 90 m³/t.  
 
På vandværket er etableret genbrugsanlæg for skyllevand, dette er delvist i funktion. Slam 
køres bort af slamsuger. Skyllevand som ikke genbruges, ledes til kloak. 
 
I forhold til indvindings- og behandlingskapacitet vurderer Ballerup Kommune, at Lautrup 
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Vandværk lige netop har kapacitet til at behandle den mængde råvand, som vandværket 
skal kunne behandle fra de tre vandindvindingsboringer tilknyttet værket. Der er ikke over-
skydende kapacitet, hvis den øgede tilladelse udnyttes. 
 
I forbindelse med ansøgning om indvindingstilladelse om en forøgelse af indvindingsmæng-
den på 100.000 m³/år, har Novafos fået beregnet nyt indvindingsopland for et indvindings-
scenarie på 700.000 m³/år.  
Indvindingsboringernes placering, samt det beregnede indvindingsopland for et indvindings-
scenarie på 700.000 m³/år, fremgår herunder.  
Det bemærkes at indvindingsoplandet ikke er godkendt eller bekendtgjort af Miljøstyrelsen 
på ansøgningstidspunktet. 
 

 
Figur 3-7 Kort udarbejdet af Novafos Vand A/S. Kortet viser Scenarie 1 svarende til tilladelsesscenariet 
for Ballerup og Pilegårdens vandværker samt en øgning på 100.000 m³/år for hhv. Lautrup og Måløv 
vandværker. Lautrup Vandværks opland er det orange længst mod øst.  
 

3.5.1 Moniteringsboringer 
 
Novafos råder over et antal moniteringsboringer. I Jupiter fremgår én moniteringsboring 
knyttet til Lautrup Vandværk. Det er boring med DGU nr. 200.4565. Moniteringsboringen lig-
ger 700-900 meter sydøst for indvindingsboringerne, i området ved Dyregårdsvej (ved trans-
formatorstationen). Boringen er etableret i år 2000. Der er kun udtaget én enkelt analyse fra 
boringen, og den er fra 2017 (jf. Jupiterdatabasen). Der er analyseret for nogle få pesticider 
og for kulbrinter. Der er ikke gjort fund af de analyserede stoffer.  
 
Novafos råder desuden over følgende øvrige moniteringsboringer: DGU nr. 200.4336, 
200.4335, 200.685A, 200.3730, 200.3731, 200.3909 og 200.6868. 
Boringerne pejles to gange om året (april og oktober), pejlinger fremgår herunder. Vand-
standen ses at være relativt konstant i den betragtede periode. 
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Figur 3-8 Graf over pejlinger i moniteringsboringer.  
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Figur 3-9 Graf over pejlinger i indvindingsboringer. 

3.6 Råvandskvalitet og dens egnethed 
 
I råvandet fra de tre boringer er der ikke fundet pesticider eller andre miljøfremmede stoffer.  
 
Vandbehandlingen på vandværket fungerer efter hensigten og reducerer råvandets indhold 
af jern, ammonium og mangan til under kvalitetskravene for drikkevand. Drikkevandet over-
holder således alle kvalitetskrav. 
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3.7 Anlæggets funktion i undtagelsestilstand 
 
Lautrup Vandværk har alarm på bygning og boringer og har en nødstrømforsyning. Der stil-
les ikke konkrete vilkår for vandværket i undtagelsessituationer. Vandforsyningen i Novafos 
forsyningsområde sker fra flere vandværker, hvorfor forsyningen godt kan opretholdes i en 
periode, selvom et vandværk er midlertidigt lukket ned. 
 
 

3.8 Redegørelse for indvindingens påvirkning på omgivelserne 
 
Indvindingstilladelsen skal indeholde en vurdering af indvindingens påvirkning på omgivel-
serne, samt en stillingtagen til den mulige påvirkning. I forbindelse med behandling af an-
søgningen har Novafos fået foretaget modelberegninger for vurdering af påvirkningerne på 
omgivelserne som følge af en forøget af vandindvinding.  
 
Påvirkning af det primære grundvandsmagasin 
Den øgede indvinding giver en yderligere simuleret sænkning i kalkmagasinet på op til 0,4 m 
omkring indvindingsboringerne, som reduceres med afstanden. I en afstand af ca. 1,5 km fra 
indvindingsboringerne er sænkningen mindre end 20 cm. Det er forventeligt, at en øget ind-
vinding resulterer i lokale sænkninger. Påvirkningen af de regionale grundvandsforekomster 
vurderes at være begrænset, da der er tale om en forholdsmæssig lille forøgelse af indvin-
dingen sammenholdt med den samlede indvinding i området samt fra grundvandsforekom-
sten som helhed. For overvågning af det primære magasin, stilles der vilkår om regelmæssi-
ge pejlinger i indvindingsboringer og moniteringsboringer, og at indvindingen foregår så 
jævnt og skånsomt så muligt.  
Der er simuleret en meget lille sænkning i kalken i området under de beskyttede søer, over-
drev-, eng- og moseområder (på under 30 cm). Sydøst for boringerne er der registreret en 
beskyttet mose (Sømosen), hvor der i dette område ses sænkninger i kalkmagasinet på op 
til 30 cm. Kalkmagasinet er dog ikke i direkte hydraulisk kontakt med de overfladenære na-
turtyper, da kalken ligger ca. 35 m.u.t. eller dybere og med adskillende lerlag imellem. 
 
Påvirkning af det terrænnære grundvandsspejl 
Generelt er der simuleret ingen eller små sænkninger i det terrænnære grundvandsspejl, 
hvor de største sænkninger ses i området syd for boringerne med en simuleret sænkning på 
10-25 cm. Ændringen vil ikke have betydning for naturtyperne på overfladen, da det terræn-
nære grundvandsspejl ligger omkring 10 m under terræn.  
Som det fremgår af det geologiske profilsnit, på Figur 3-4, er der desuden et lerlag mellem 
Sømosen (terræn) og det primære grundvandsspejl. Derfor vurderes det ikke, at Sømosen 
vil blive påvirket. Ud fra de geologiske forhold formodes det, at Sømosen ikke er grund-
vandsafhængig, men i høj grad fødes af overfladevand.  
 
Påvirkning af opadrettet flow (grundvandsdannelse til terræn) 
Endelig er der lavet simuleringer af påvirkningen af det opadrettede flow. Simuleringerne vi-
ser, at der inden for indvindingsoplandet ikke er reduktioner i det opadrettede flow, der er 
større end 20 mm/år.  
Uden for indvindingsoplandet, cirka 3 km syd for boringerne ses der modelceller langs og tæt 
ved Harrestrup Å med en reduktion i opadrettede flowmængder, på hhv. 20-50 mm/år, 50-
100 mm/år, i to enkelt celler >100 mm/år. Modelcellerne ligger forholdsvis spredt og i områ-
der, hvor der ses ingen eller negligeable sænkning i det terrænnære grundvandsspejl og i kalk-
magasinet. Da de simulerede reduktioner desuden er forholdsvis små, vurderes det, at en for-
højet tilladelse ikke vil påvirke de våde naturtyper i området. 
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Påvirkning på vandføring i vandløb 
Medianminimumsvandføringen er beregnet for fem beregningspunkter i både Tipperup Å og 
Harrestrup Å.  
Der ses ingen negativ påvirkning af medianminimumsvandføringen i beregningspunkterne 
ved den øgede indvinding. Yderligere er der foretaget en vurdering af vandindvindingens på-
virkning af vandløbsøkologien. Vurderingen er foretaget på baggrund af tre biologiske kvali-
tetselementer, hvor der for hvert beregnes gennemsnitlige økologiske kvalitetsratioer (EQR). 
På denne baggrund vurderes det, at en øgning af indvindingstilladelsen ikke vil have en 
mærkbar negativ påvirkning på vandløbenes økologiske tilstand. 
 
Samlet vurdering 
Samlet set vurderes det, at den øgede indvinding ikke vil påvirke det regionale grundvands-
magasin væsentligt, og at der ligeledes ikke sker en væsentlig påvirkning af våde naturty-
per, da den simulerede sænkning på 10-25 mm, sker i det terrænnære grundvandsspejl, 
som ligger 10 m.u.t. Derfor vurderes det ikke at påvirke naturtyper på i terræn. Det vurde-
res endvidere, at reduktionen i det opadrettede flow ikke vil medføre en påvirkning af vand-
løb og våde naturtyper. 
 
Forøgelse af vandindvindingstilladelsen til Lautrup Vandværk vurderes således ikke at have 
en væsentlig påvirkning på vandløb, småsøer og moser. Ligeledes vil forøgelsen ikke påvirke 
nogen almene og ikke-almene vandforsyningsanlæg.  
 
Ballerup Kommune vurderer i VVM-afgørelsen, at der ved forøgelse af vandindvindingstilla-
delsen ikke sker en væsentlig ændring af de eksisterende forhold, herunder etableres der ik-
ke nogen nye anlæg. 
 
 

3.9 Beskyttelsesforanstaltninger - 10 m fredningsbælte 
       
I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 24, med henvisning til vandindvindingsbekendtgørelsen 
§ 16 stk. 1 nr. 8 samt brøndborerbekendtgørelsen § 9 stk. 4, fastlægger Ballerup Kommune 
et 10 meter fredningsbælte omkring de tre indvindingsboringer, se vilkår 4.9.  
 
Fredningsbæltet er en beskyttelsesforanstaltning, som betyder, at der inden for en afstand af 
10 m fra hver af de tre vandindvindingsboringer ikke må gødes, anvendes plantebeskyttel-
sesmidler (pesticider) eller på anden måde blandes eller anbringes stoffer, så grundvandet 
udsættes for fare for forurening. Med plantebeskyttelsesmidler menes midler defineret i den 
til enhver tid gældende lovgivning om bekæmpelsesmidler, aktuelt bekendtgørelse om be-
kæmpelsesmidler.  
 
Da Novafos ikke selv ejer det areal, hvor boringerne er beliggende, skal forholdet vedrørende 
udlæg af 10 meter fredningsbælte, meddeles til ejer af arealet. 
Det er Ballerup Kommune, der ejer arealet hvor boring med DGU nr. 200.4168 og 200.4690 
ligger. Det er Ejendomsselskabet Lautrupparken der ejer det areal hvor DGU nr. 200.4689 er 
beliggende.  
 

3.10 Afstand til potentielle forureningskilder 
Inden for det nye beregnede indvindingsopland, ligger der 31 V1 og 53 V2 lokaliteter. Foru-
reningerne omfatter flere forskellige miljøfremmede stoffer, bl.a. klorerede opløsningsmidler 
og olie-benzinstoffer jf. miljøteknisk notat udarbejdet af Ballerup Kommune i 2016.  
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Som resultat af den øgede indvinding øges oplandets størrelse mod nord, øst og vest, mens 
den største ændring i indvindingsoplandets størrelse ses mod syd. Den øgede indvinding gi-
ver anledning til, at yderligere 20 jordforureningslokaliteter ligger inden for oplandet nu, 
hvor de tidligere lå uden for indvindingsopland. 
 
Det er Region Hovedstaden, der er myndighed for jordforurening.  
 
4 Vilkår 
 
Lautrup Vandværks tilladelse til vandindvinding og anlæg efter vandforsyningslovens § 20 og 
21 meddeles på følgende vilkår, jf. § 16 i vandindvindingsbekendtgørelsen: 
 

4.1 Indvindingens formål 
 
Formålet med indvindingen er almen vandforsyning. 
 

4.2 Indvindingsstedets placering 
 
Tilladelsen gælder for følgende indvindingsboringer: 
DGU nr. 200.4186 (Boring 1), beliggende på matrikel 21c Ballerup by, Ballerup.  
DGU nr. 200.4689 (Boring 2), beliggende på matrikel 21c, Ballerup by, Ballerup.  
DGU nr. 200.4690 (Boring 3), beliggende på matrikel 22g Ballerup by, Ballerup. 
 

4.3 Tidsrum for tilladelsen 
 
Tilladelsen er begrænset til 30 år og er således gældende indtil 27. januar 2052 jævnfør 
vandforsyningslovens § 22. 
 
Tilladelsen erstatter og ophæver den gældende tilladelse af 21. november 2016 meddelt af 
Ballerup Kommune. 
 

4.4 Indvindingens størrelse og fordeling 
 
Den samlede årlige indvinding må højst være 700.000 m³.  
Indvindingen fordeles ligeligt mellem de tre boringer. 
 

4.5 Registrering og indberetning af vandmængder 
 
Novafos Vand A/S skal kontinuert registrere den oppumpede vandmængde med en vandmå-
ler på boringsniveau. Vandmåleren skal til enhver tid være tilsluttet vandværkets SRO-an-
læg. De indsamlede data skal registreres ved m³/time og lagres i en database. Indvindingen 
skal opgøres pr. boring. 
 
Novafos Vand A/S skal hvert år inden den 1. februar indberette det tidligere års samlede ind-
vinding fra boringer til Lautrup Vandværk opgjort for perioden 1. januar til 31. december til 
tilsynsmyndigheden. 
 

4.6 Højest tilladelige indvinding og tilladelige sænkning 
 
Der må maksimalt indvindes med en ydelse på 30 m³/t fra hver enkelt af de tre boringer.  
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Indvindingen må ikke medføre at det terrænnære grundvandsspejl i de tre indvindingsborin-
ger, sænkes under kote +8 meter DVR90 under drift. Derved sikres det, at vandspejlet ikke 
sænkes ned i kalken.   
 
Indvindingen fra hver enkelt boring skal i så høj grad som muligt ske jævnt over døgnet og 
skal tilrettelægges, så der sker så små udsving i grundvandsspejlet som muligt. 
 

4.7 Overvågning af indvindingens påvirkning af grundvandsressourcen 
 
Indvindingen må ikke medføre, at grundvandsspejlet er permanent faldende, se desuden vil-
kår 4.6. Udviklingen skal vurderes over mindst 5 år.  

 
 Hvis grundvandsspejlet er permanent faldende, skal Novafos Vand A/S fremsende 

forslag til afhjælpende tiltag til tilsynsmyndigheden, som en del af den 3-årige afrap-
portering. Eventuelle nye tiltag skal godkendes af tilsynsmyndigheden. 

 Mindst to gang årligt (april og oktober) skal Novafos Vand A/S foretage pejlinger af 
ro-vandspejlskoten i indvindingsboringerne med DGU nr. 200.4186, 200.4689, 
200.4690.  

 Mindst to gange årligt (april og oktober) skal der foretages pejlinger i moniterings-
boringer med DGU nr. 200.4565, 200.4336, 200.4335, 200.685A, 200.3730, 
200.3731, 200.3909 og 200.6868. 

 Pejledata indberettes til GEUS, Jupiterdatabasen. 
 
Tilsynsmyndigheden kan stille krav om etablering af yderligere pejleboringer til kalken tæt 
ved indvindingsboringerne, hvis det vurderes nødvendigt for overvågningen af vandspejlet i 
grundvandsmagasinet. 
 

4.8 Overvågning af indvindingens påvirkning af overfladevand 
 
Vurdering af påvirkning foretaget juni 2021, konkluderer, at der ikke sker en nævneværdig 
påvirkning af våde naturtyper eller vandløb. 
 
Indvindingen af grundvand må ikke føre til, at miljømål for vandområderne angivet i Vand-
områdeplan 2015-21 og 2021-27, ikke kan opfyldes. Samt at tilstanden for beskyttede na-
turtyper, herunder Sømosen, ændres.  
Overvågning beskrevet i vilkår 4.7 skal bidrage til at vurdere dette. Såfremt der observeres 
permanent faldende grundvandsspejl i indvindingsboringer og/eller moniteringsboringer, skal 
det vurderes, om dette kan medføre varig påvirkning og tilstandsændring af nærliggende 
overfladevandforekomster samt beskyttede naturtyper. 
 
Tilsynsmyndigheden kan, såfremt det vurderes nødvendigt, til enhver tid stille krav om over-
vågning af overfladevandsforekomster for at undgå ændring af tilstand af forekomsterne. 
 

4.9 Fastsættelse af beskyttelsesforanstaltninger 
 
I henhold til miljøbeskyttelsesloven § 24 forbyder Ballerup Kommune, at der inden for en af-
stand af 10 m fra hver af de tre vandindvindingsboringer gødes, anvendes plantebeskyttel-
sesmidler (pesticider) eller på anden måde blandes eller anbringes stoffer, så grundvandet 
udsættes for fare for forurening.  
 
 

http://www.ballerup.dk/


www.ballerup.dk Side 18
  
 

4.10 Overvågning og kontrol med vandkvaliteten 
 
Novafos Vand A/S skal én gang årligt inden 1. december udarbejde og fremsende forslag til 
overvågningsprogram for udviklingen af råvandskvaliteten på boringsniveau i forhold til både 
naturligt forekommende og miljøfremmede stoffer for det kommende år. 
 

 Antallet af vandprøver og analyseparametre skal til enhver tid afspejle truslerne mod 
grundvandskvaliteten og vandet, der indvindes i indvindingsboringerne. 

 
 Overvågningsprogrammet skal som minimum overholde nationale krav om kontrol 

med vandets kvalitet, pt. Bekendtgørelse nr. 2361 af 26/11/2021 om vandkvalitet og 
tilsyn med vandforsyningsanlæg. 

 
 Alle analyser skal udtages og analyseres af laboratorium akkrediteret hertil. Analyse-

resultater skal indberettes til Jupiter databasen. 
 

 Viser råvandsanalyser i en boring et stigende indhold af miljøfremmede stoffer, salt, 
organisk stof, metaller m.m. skal indvindingsstrategien revideres efter aftale med til-
synsmyndigheden. 

 
Tilsynsmyndigheden skal godkende overvågningsprogrammet. Tilsynsmyndigheden kan til 
enhver tid fastsætte andre analyseparametre eller analysehyppigheder end foreslået. 
Tilsynsmyndigheden kan stille krav om etablering af yderligere overvågningsboringer, hvis 
der er konstateret en reel trussel mod indvindingsboringerne eller den generelle grundvands-
ressource. 
 

4.11 Afrapportering af data – Årsrapport og indberetninger 
 
Novafos Vand A/S skal hvert 3. år inden 1. maj, indsende en rapport til tilsynsmyndigheden 
for de forudgående 3 år. Denne rapport skal indeholde følgende: 
 
Beskrivelse af krav til 3-årlig rapport Henvisning 

til krav i 
vilkår nr. 

Redegørelse for indvindingens mulige påvirkning på grundvandsres-
sourcen, og vurdering af variationer i grundvandsspejlet, herunder 
status i forhold til den højst tilladelige sænkning i indvindingsboringer.  

4.6 og 4.7 

Redegørelse for indvindingens mulige påvirkning på overfladevand.  4.8 
Orientering vedr. om nogle boringer har været ude af drift i en længe-
re periode samt årsag til dette. 

- 

Vurdering af udvikling og tendenser i vandkvaliteten ud fra borings-
kontroller og analyseprogrammet i øvrigt. (Både for naturlige og mil-
jøfremmede stoffer samt bakteriologi). Giver udviklingen anledning til 
markante ændringer i indvindingsstrategien, skal dette drøftes med 
Ballerup Kommune. 

4.10 

 
Tilsynsmyndigheden skal godkende 3-årsrapporten. Tilsynsmyndigheden kan tage de i tilla-
delsen stillede vilkår om egenkontrol op til revision på baggrund af rapporten, evt. efter for-
slag fra Novafos Vand A/S. 
 
Hvert år indberettes og/eller fremsendes følgende til Ballerup Kommune: 
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Beskrivelse af årlige indberetninger Henvisning 
til vilkår 

Indvundne vandmængder indberettes på boringsniveau for hvert ka-
lenderår, med frist d. 1. februar. 

4.5 

Indberetning af pejledata fra april og oktober til Jupiter 4.7 
Overvågning og kontrol med vandkvalitet. Overvågnings-/analysepro-
gram for vandkvalitet, sendes hvert af til Ballerup Kommune til god-
kendelse. 

4.10 

 
 
 
5 Bemærkninger 
 
Tilsynet påhviler Ballerup Kommune. Såfremt vilkårene ikke overholdes, kan det enten straf-
fes med bøde, eller også kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jf. § 34 og 84 i vand-
forsyningsloven.  
 
Overtrædelse af forbud fastsat efter § 24 i miljøbeskyttelsesloven kan straffes med bøde ef-
ter lovens bestemmelser herom. 
 
Ejer af vandværket er i henhold til vandforsyningslovens § 23 erstatningspligtig for skader, 
som voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb 
eller vandstanden i søer m.v. under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgø-
res erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndigheden. Det er den, som søger erstatning, 
som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden. 
 
Vilkårene for tilladelsen kan inden tilladelsens udløb ændres i skærpende retning uden er-
statning, hvis tilpasningen af indvindingens omfang eller art til nye miljømål i henhold til Mil-
jømålsloven nødvendiggør dette, jf. vandforsyningslovens § 32, stk. 3. 
 
Desuden gøres opmærksom på, at Miljøministeren i særlige tilfælde helt eller delvist kan til-
bagekalde denne tilladelse, jf. bestemmelserne i kapitel 6 i Bekendtgørelse af lov om vand-
forsyning m.v. 
  
 
6 Klagevejledning 
6.1 Klagevejledning efter vandforsyningsloven 
 
Hvis I ønsker at klage over afgørelsen om indvindings- og anlægstilladelse, kan I klage til 
Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandforsyningsloven § 75. Afgørelsen kan også påklages af 
enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt Dan-
marks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet Tænk, jf. § 
80. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. 
 
I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myn-
dighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndighe-
den i Klageportalen.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-
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fet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøkla-
genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. 
 

6.2 Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven 
 
I kan påklage kommunens afgørelse om etablering af beskyttelsesforanstaltninger i 10 meter 
zonen til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91. Afgørelsen kan også 
påklages af Sundhedsstyrelsen og landsdækkende foreninger og organisationer, der efter de-
res vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som formål, samt af enhver, der har en indi-
viduel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. 
 
Hvis I ønsker at klage over denne afgørelse, kan I klage til Natur- og Miljøklagenævnet. I 
klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen 
ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myn-
dighed, der har truffet afgørelsen. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at 
bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truf-
fet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøkla-
genævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes. Ifølge 
miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen endvidere prøves ved domstolene. Sag skal 
anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Heidi Uttenthal Bay 
Miljøsagsbehandler, Ballerup Kommune 
 
 
Kopi af tilladelsen er sendt til: 
 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
 Danmarks Naturfredningsforenings Afdeling i Ballerup, v/Bjarne Frimann Skov, fri-

mann.skov@gmail.com  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle, post@sportsfiskerfor-

bundet.dk 
 Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 København K, fbr@fbr.dk 
 Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, miljoe@regionh.dk  
 HOFOR Vand A/S: Ørestads Boulevard 35 2300 København S, hofor@hofor.dk 
 Egedal Kommune, Center for Teknik og Miljø, Egedal Kommune, Dronning Dagmars 

Vej 200, 3650 Ølstykke, teknik-miljo@egekom.dk 
 Albertslund Kommune, Teknisk Forvaltning, Nordmarks Allé, 2620 Albertslund, al-

bertslund@albertslund.dk 
 Furesø Kommune, Center for By og Miljø, Hørmarken 2, 3500 Farum, furesoe@fu-

resoe.dk  
 Herlev Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, 2730 Herlev, herlev@herlev.dk   
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