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Hvorfor står vi her i dag
− I 2005 lavede spildevandskomiteen IDA en funktionspraksis for regnvand i afløbssystemerne

− Baggrunden herfor var at den tidligere praksis for dimensionering af regnvandssystemer, 
var meget forskellig og at der var et ønske om at få et fælles serviceniveau i hele landet.

− Den nye funktionspraksis er efterfølgende indskrevet i spildevandsplanerne og det vi som 
forsyning arbejder ud fra den når der etableres nye regnvandssystemer

− Eksisterende regnvandssystemer skal også følge den ”nye” funktionspraksis, dette sker i 
forbindelse med renovering og det er det vi er startet op på og derfor vi står her i dag
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Rammerne for et renoveringsprojekt
Lovgivningen har ændret sig på mange områder i forhold til hvordan det så ud dengang de eksisterende 
regnvandssystemer blev anlagt

− Kravene til hvor hurtigt regnvandet må ledes ud i åer og søer er blevet skærpet, jf. 
Vandoplandsplanerne

− Det stilles krav til at regnvandet skal renses inden udledning til åer og søer jf. Vandoplandsplanerne 
praksis er stadfæstet af Miljø- og fødevareklagenævnet.

− Nogle steder er tidligere spildevandstekniske anlæg blevet til vandløb (bl.a. Sømose Å) 

− Eksisterende regnvandssystemer skal når de renoveres kunne håndterer en 5-års regn om 100 år, jf. 
den nye funktionspraksis og spildevandsplanen. Det vil sige ca. 25 % mere regn.
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Konsekvenser 
− Der skal skabes plads til forsinkelse af regnvand i eksisterende byområder

− Udledningstilladelser skal fornyes

− Der skal skabes et overblik over hvad vandløbene kan håndterer (kapacitetsanalyser)

− Når regnvandssystemet lever op til den nye funktionspraksis viser beregninger, at det er nok til at 
skybrudssikre størstedelen af Ballerup Kommune

Fordele 
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Vi er i gang med de første projekter, men 
meget er nyt
Problemstillinger

− Villakvartererne vil ændre udseende, hvis der skal etableres grønne 
løsninger

− Der bliver mindre plads til parkeret biler

− Der bliver forhindringer for cykellister

−Og meget mere

Dette er problemstillinger vi gerne vil have en dialog omkring, uden at 
der skal træffes beslutninger i dag



Principper for vand på terræn 
i villakvarterer



Indsnævring af vejarealet til én kørebane 
oktober 2019Side 7 │

Giver god mulighed for at tilbageholde regnvand 
langs vejen 

Fordele og ulemper
− Vil ændre villavejens udseende

− Vil indsnævre vejarealet 

− Vil sænke farte og ændre trafikmønstre

− Vil klemme trafikken (biler og cykellister) sammen

−Mindre areal til parkering

− Areal skal udmatrikuleres for ikke at bliver en del af vejens udstyr

−Øget drift

Før Efter
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Nedlæggelse af fortov
Giver mulighed for at tilbageholde regnvand i den 
ene side af vejen

Fordele og ulemper
− Vil ændre villavejens udseende

− Vil tvinge forgængere til oftere at krydse vejen

−Mulighed for flere forgængere på vejen

− Eksisterende vejareal bibeholdes

− Areal skal udmatrikuleres for ikke at bliver en del af vejens 

udstyr

−Øget drift
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Etablering af vejbede
Giver mulighed for at tilbageholde regnvand på 
vejbanen

Fordele og ulemper
− Vil ændre villavejens udseende

− Vil sænke farten

− Vil tvinge cykellister ud på midten af vejen

− Vil ændre trafikmønstre

−Mindre plads til parkering

− Vejbede bliver en del af vejens udstyr

−Øget drift
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Etablering af vejbede med 
cykelsluser
Giver mulighed for at tilbageholde regnvand på 
vejbanen og bane til cykellister 

Fordele og ulemper
− Vil adskille biler og cykellister

− Vejbede vil blive dyre og har svært ved at ”fange” vandet

− Vedligeholdelse af vej bliver mere besværlig

Vejbed med cykelsluse

Vejbed uden cykelsluse
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Vejbanen til transport eller 
magasinering af regnvand
Giver mulighed for at tilbageholde regnvand på 
vejbanen 

Fordele og ulemper
− Der vil stå regnvand på vejbanen når det regner

− Trafiksikkerhed skal sikres

− Forståelse hos borgerne

− Skal tænkes sammen med serviceniveau og 

skybrudsplanlægning



Koncepter for terrænnær 
regnvandshåndtering 



Område med vejbede
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− Der inddrages vejareal til anlæg af beplantede 

vejbede

− For at opnå tilstrækkeligt volumen etableres 

magasin under jorden

− Kan anlægges i kombination med permeabel 

belægning

−God løsning på smalle veje



Område med grøft
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− I eksisterende vejprofil etableres en grøft på 

ydersiden af eksisterende fortov eller langs den 

ene vejside

−Omvendte vejbump transporterer vandet på tværs 

af vejen til grøften

− Kan evt. kombineres med permeabel belægning

− Der laves overkørsler over grøften, hvor der er 

indkørsler til ejendomme 

−God løsning til smalle veje



Område med grønt strøg
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− Der anlægges et grønt strøg i hele vejens længde

− Det grønne areal inddrager en del af kørebanen 

samt evt. fortov

− Kan fungere til vandhåndtering samt evt. ophold 

og enkelte parkeringsfelter

− Kræver relativt brede vejprofiler



Område med vej omlagt til lege og ophold
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− Vejen omlægges til lege- og opholdsgade

− Parkering kan passes ind i de grønne arealer som 

permeabel belægning

− Parkering sker primært på privat matrikel 

− Vejen indsnævres til en minimumsbredde

− Vejen ensrettes

− Kræver relativt brede vejprofiler



Konkret projekt, hvor Novafos 
undersøger nogle af løsningerne



Renoverings- og klimatilpasningsprojekt 
Nissedalen
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Løsninger der undersøges
− Transport af vand på vej

−Magasinering af vand på vej

− Nedlægge af fortov i den ene side på mindre 

strækning

−Magasinering af vand i bassiner på areal ved 

fodboldbane

− Bassiner langs Sømose Å 



oktober 2019Side 19 │

Transport af vand 
på vejen

Nedlæggelse 
af fortov

Magasinering af vand 
på vejen

Magasinering af vand 
på grønt areal

Rensning af regnvand



Forslag til nedlæggelse af fortov
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Forslag til magasinering på vej, 
løsning ud til Sømose Å
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Overordnet principper på villaveje
• Principperne for, hvordan man kan skabe plads til klimatilpasning i villakvartererne, skal ses som et 

katalog for, hvordan vi (Kommune og Forsyning) ønsker at arbejde med vand på terræn i Ballerup. 

• Vurderingen af, hvor de forskellige løsninger er mulige, vil være baseret på en konkrete vurderinger af det 

enkelte område, blandt andet i forhold til trafikbelastning, typer af færdsel og mængden af parkeret biler.

• Som udgangspunkt arbejder Novafos med traditionelle løsninger under terræn.

• Løsninger med vand på terræn ønskes taget i brug, der hvor der ikke er plads til vandet på traditionel vis 

eller hvor der er økonomiske eller miljømæssige forhold der fordre alternative løsninger. 



Tak

Mail: psl@novafos.dk


