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2 BELYSNING

BELYSNINGSKONCEPTET

- Centrumgaden får en god grundbelysning 
ved hjælp af lygter. Lygterne belyser både 
belægning og omgivelser og giver desuden 
visuel ledning. Projektørmaster benyttes 
for at skabe identitetsskabende lysnedslag 
og markere pladsdannelser. Projektørerne 
belyser træer, statuer og projicerer forskel-
lige lysmønster på omgivelserne. Strøgets 
begrønning udnyttes aktivt i lyssætnin-
gen for at tilføje stemning. Udvalgte træer 
bliver derfor også belyst ved hjælp af ned-
gravningsprojektører. I plantebede place-
res en afskærmet pullert som lyser ned på 
beplantningen og bidrager til atmosfære. 

- Centrumgaden er et visuelt komplekst 
miljø i de mørke timer med mange forret-
ninger, der sigter mod at fange brugernes 
interesse ved brug af vertikal belysning. 
Forretningernes belysninger skaber store 
kontraster mellem lys og mørke. Derfor er 
det vigtigt, at den nye belysning afbal-
ancerer kontrasterne og skaber et mere 
harmonisk lysbillede for gaden.

- Formålet med belysningen er at sikre 
tryghed og fremkommelighed, samt at in-
vitere til ophold i de mørke timer.

- Belysning skal harmonere og understrege 
landskabsprojektets intentioner og afspejle 
en god balance mellem variation og sam-
menhæng.

- Lyssætningerne varierer afhængigt hvor 
man er på Centrumgade, og derved bidrag-
er til diversiteten af gaden forløbet. Det 
skal styrke gadens identitet.

- Lysintensitet, kontraster og farvetem-
peraturer afstemmes i forhold til omgivels-
erne og områdets samlede lyssætning. Ly-
set i Centrumgade skal være velafblændet 
og af god kvalitet. Belysningsudstyret skal 
understrege området urbane udtryk.

- Belysningsanlæggene skal kunne indgå 
i en normal driftscyklus for udendørsbe-
lysning, være egnet til det respektive miljø 
og have lave totale omkostninger.
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BELYSNINGSUDSTYR

Lygter
- Lygter skal oplyse de nære omgivelser, 
ved at give et blødt, blændfrit og 
behageligt lys på de horisontale og 
vertikale overflader.
- Som udgangspunkt foreslås det at 
anvende Sky Park lygten fra Focus Lighting.

LED- og goboprojektører
- LED- og goboprojektører skal være 
velafskærmet og bidrage til et livligt 
lysbillede på belægningen, ved brug af 
lyspletter og lysmønstre. 
- Lysmønstret kan skabe en reference 
til Centrumgades historie eller til den 
landskabelige karakter, samt bidrage med 
et flot spil af lys og skygge.
- Der monteres som udgangspunkt 2 stk. 
LED projektører og 3 stk. goboprojektør pr. 
mast ved et defineret opholdsrum
- Som udgangspunkt foreslås det at 
anvende det samme armatur serie for LED- 
og goboprojektører som Palco InOut og 
Palco Frammer fra iGuzzini.

Nedgravningsarmaturer
- Nedgravningsarmaturer, også kendt som 
uplights, anbefales anvendt i plantebede 
med træer for at skabe flotte blikfang ved 
opholdsrummene.
- Som udgangspunkt foreslås det at 
anvende et nedgravningsarmatur med en 
varmhvid farvetemperatur, som ETC fra 
We-Ef.
- Det anbefales at etablere uplights i rør 
over terræn, således at de er nemmer at 
drifte og vedligeholde. Samtidig undgås 
det at høj beplantning skaber hotspots fra 
nedgravningsarmaturerne.

Pullert
- Det foreslås at anvende pullerter for 
at inddrage Centrumgades udtryk i de 
mørke timer. Denne lyssætning har til 
formål at synliggøre vegetationen på en 
diskret måde, samt at bidrage til en intime 
stemning.
- Som udgangspunkt foreslås det at 
anvende Bysted fra Louis Poulsen eller GTY 
fra We-Ef.

Indbyggede armatur
-Pergolaen i den sydlige del af 
Centrumgaden anbefales belyst med 
armaturer som er integreret i den 
eksisterende konstruktion.
- Denne belysning vil bidrage til oplevelsen 
af rumlighed og skabe både intime 
siddeområder og fremhæve Pergolaens 
konstruktion.
- Som udgangspunkt anbefales det at 
arbejde med et diskret armatur uden 
direkte indsyn til lyskilden.
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