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Ballerup Kommune og Pensiondanmark underskrev i 2019 samarbejdsaftale
om udviklingen af Kildedal. Selskabet blev stiftet i 2021 og skal de kommende
mange ar sta for at udvikle Kildedal

Visionen for Kildedal — en by for livet:
Lige der, hvor by bliver til land, og hvor det abne landskab begynder, ligger
Kildedal. En ny, levende og let tilgeengelig by i Storkabenhavn med

feellesskaber pa tveers, erhvervsliv med voksevaerk og en baeredygtig tilgang til
livet og naturen
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* Ny levende og baeredygtig by med blandet bolig,
erhverv, butikker og offentlige institutioner pa 44 ha

« 7.000 arbejdspladser primeert inden for life science
» 1.500 boliger i form af reekkehuse og etageboliger
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» Fokus pa feellesskaber, feellesfaciliteter, byrum og
grenne omrader, der understatter et sundt liv i en
levende by.

* 29 minutter med S-toget til Kebenhavn H
23 minutter i bil til Kebenhavns Lufthavn

b  DGNB-guld for byggeri og byomradet + ekstra krav
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. Kvalitetsprogrammet

* Omdrejningspunktet for
forventningsafstemning og dialog
med bygherre om projekter pa de
enkelte byggefelter og i de enkelte
byggerier.
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01 Bebyggelse 02 Landskab og Byrum 03 Infrastruktur
» Designprincipper beskriver hvordan - Bebyggelsens udformning og

Byen for alle // universelt design Mobilitet

o . variation Torve og pladser « Gader og straeder
bygherrer Og radg|Vere Skal Bebyggelsens skala Kunst « Stiforbindelser
1 i Materialevalg Bynatur « Parkering
forholde sig til konkrete emner. '

Facader
Tagudformning
Feellesskaber

Mellem by og natur

Lokal afledning af regnvand (LAR)
Belysning

Overgange // kantzoner

Ressourcer og affald

« Bygherre skal redeggre for,
hvordan der arbejdes med og

bidrages til, at kvalitetsprogrammet
bliver opfyldt. 1 1 1

« Skal sikre en levende og
baeredygtig by i kontinuerlige
kvalitet i Kildedal.

Baeredygtighed - DGNB Guld

DGNB fungerer som en baeredygtighedskontrakt mellem de invelverede parter.

Tveergaende tema

« Kildedal PS skal ogsa overholde
kvalitetsprogrammet



Kvalitetsprogrammets krav om Byen for alle

Universelt byrumsdesign

& designprincipper

1. Retfaerdig brug

Universelt design tilbyder alle mennesker at bruge de samme
funktioner; hvis ikke pad praecis samme made sd lignende.
Designet skal appellere til alle mennesker og sgrge for privatliv,

sikkerhed og tryghed for alle for at forhindre stigmatisering af 3 Sk A . Maersk tower
: . v rkitek Cf Maller / SLA Kronborg Care

bestemte grupper eller personer.

2. Fleksibelti brug

Universelt design stiller gerne flere muligheder til ridighed, sa
hver enkelt person kan vaelge den, der passer bedst til sit eller
sine behov.

3. Enkelt og intuitivt design

Ved at eliminere al unedig kompleksitet i designet bliver alle
arealer og funktioner tilgeengelige for flest mulige uagtet
brugernes sprog og lasefeerdigheder. Det betyder bla. at
bygninger og byrum er konsekvent i forhold til brugernes
forventning og intuition.

4. Letgenkendelig og maarkbar information

Essentielle informationer | bygninger og byrum, fx omkring
orientering, formidles pa flere samtidige mader, der dbner op
for, at den kan forstés med brug af flere forskellige sanser: Se,
here, fale.

5. Lille fysisk indsats

Bygninger og byrum er indrettet sidan, at man kan bruge
og opholde sig i dem med s& lidt fysisk anstrengelse som
muligt. Derfor er enkelte elementer effektive, har minimale
gentagelser og tillader brugeren at anvende dem med en neutral
kropsposition.

&6. Rum og plads nok
Arealer og passager er indrettet med nok plads til, at alle kan
veere der eller komme igennem uagtet deres bevaegelighed eller
brug for en ledsager.







Gadehieraki

Den trafikale struktur i Kildedal By opbygges med et differentieret
gadenet. De tre gadetyper er: Bygader. lokalgader og streeder.

[ Bygade
Lokalgade
Streede, bilfrit

I Streede med karsel

. Gader i Kildedal — overordnede principper for vejudformning

Stier for gaende

Et omfattende stisystem forbinder byens omrader og skaber
adgang til parken og det omkringliggende landskab. Stisystemet
bestér af 3 nivauer:
Primeere stier - delte stier med 1,5 meter fodgaengerzone
Sekundeere stier - 1,3-3 meter brede stier
- Tertieere stier - Rekreative oplevelsesruter eller naturstier
for de gaende i park- og naturarealer, f.eks i form af treedesk,
trampede stier eller grusstier.
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----- Midlertidig forbindelse



Beplantning
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Princip for indretning af Bygader
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Dispositionsforslag Gader

Kildedal

Bygader Bygade

L | Princip for indretning

FORTOV
Teglklinker i sildebensforbandt

Fortov i tegl afsluttes med rulleskifte mod kantzone og
inventarzone

FLEXZONE - AFFALDSHANDTERING
Nedgravede affaldscontainere placeres i flexzone. Belaegning af

teglklinker halvforbandt.
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FLEXZONE - BEPANTNING
Grenne plantebede traegrupper og bunddaekke af greesser og
stauder

FORTOV
Vandrende i granit

INVENTARZONE
Knoldebro
Placering af lysmaster, ladestander osv.

Bebyggelse
Bebyggelse

Entreprise
—
=%
Entreprise

FLEXZONE - PARKERING
Parkeringspladser befaestes med asfalt

K@REAREAL
Kereareal i asfalt med vandrende i begge sider

Lysmast afstand 500 m fra kantsten

Vandrende med 4 reekker brosten

Kantzone

Kantzone
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Knoldebro
Referencer

Nytorvgyde, Viborg

Sct. Mogens Gade, Viborg

Birger Jarls Torg, Riddarholmen Stockholm Birger Jarls Torg, Riarholmen toholm



Teglbelzegning
Referencer

Teglklinker Rede nuancer - Malme klinker fra Steffen Sten Teglklinker Rede nuancer- B93 fra Klinker outdoor

Fortov i teglklinker, Neerheden

eglklinker, Neerheden

Teglklinker i Landskrona

Fortov i Landskrona

Big Blue Skive Big Blue Skive



Princip for indretning af Lokalgader
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Kildedal Dispositionsforslag Gader

Lokalgader Indretning af lokalgade

! FORTOV
e Teglklinker i sildebensforbandt

Rulleskifte som afslutning af teglbelaegning mod kantzone og

it : inventarzone.
S
i ' ) s 5 Riste til afledning af vand pa veje
INVENTARZONE
Knoldebro

Placering af lysmaster, ladestander osv.

.
b
GROFT
Grefti den ene siden af vejen, der leder regnvandet mod grent
omrade
FLEXZONE - PARKERING
o Parkeringspladser befaestes med asfalt
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E Py 2 Kereareal i asfalt m. rist i begge sider
2 2 ‘2 Kantsten mod kerebane i granit
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x5 Nedgravede affaldscontainere placeres i flexzone. Belaegning
i af teglklinker halvforbandt
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Krydsning af Den Grgnne
Korridor
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Krydsning af Den grgnne
Korridor

Der etableres en haevet flade i brosten ved krydsninger mellem
vejene og den grenne korridor.

Hvor parksti og vej krydser, bestar kerearealet af savede og

jetbreendte brosten. Cykelspor i kerearealets sider udfares
ligeledes i savede og jetbraendte brosten.

KRYDSNING AF DEN GR@NNE KORRIDOR
Haevet flade i brosten

5 reekker chaussésten

Savede og jetbraendte brosten i forleengelse af cykelsti

Kantsten uden lysning

Kantsten med 2.5 cm lysning mod vej

Savede og jetbreendte brosten i cykelspor

Klevede brosten

Rampe udferes i brosten



Krydsninger
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Rampe i granit med bredde 1,5 meter

BYGADE - KRYDSNING VED FORTOV
Rampe i granit med bredde 1,5 meter
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Belysning

Belysning langs gaderne bidrager til at gere Kildedal til et trygt
og sikkert sted at feerdes for géende, cyklister og bilister - ogsé
i marke.

Belysningen langs gaderne er funktionsbelysning og opfylder
kravene i Vejbelysningsreglerne.

Der anvendes ikke effektbelysning i gaderne.

En evt. undtagelse kan veere ved opholdsarealerne langs vejen.
Her kan belysning evt. integreres i mabler eller lign. for at give
disse steder er seerlig stemning.

Belysningen har et enkelt udtryk er integreret i gadens design
og materialeholdning.

Der anvendes Kebehavnerarmaturer monteret med
Kalundborgarm i koniske rermaster.

Der anvendes LED-lyskilder.

Laes mere om specifikke krav vedr. belysning af bygader og
lokalgader i Belysningssstrategi for Kildedal.

Bygade - Snit

| bygaderne placeres belysningsmaster i inventarzone i fortovenes
forkant. Masterne placeres med en afstand p& 50 cm til vej kanten.

Fortov  Flexzone

Bygade - Snit 1:200
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Kebenhavnerarmatur fra Philips

Kereareal

Flaxzone  Fortov

MASTBELYSNING/GADER

Produkt

Armatur: Copenhagen LED gen2 mini fra Philips
Mast: Konisk rermast

Mantering: 0.3 meter buet Kalundborgarm

Farve/overflade
S&vel master som armaturer
lakeres i cortenstals-farve, RAL 8011

Lyskilde
LED

Hajde
Bygade og lokalgade: 5 m

Lokalgade - Snit

| lokalgaderne placeres vejbelysning i inventarzone belagt med
med pigsten og placeret pa yderlige kant af fortov.

Bolrger

1

Fortov  Flexzone Greft Kereareal Flexzone  Forfov

Lokalgade - Snit 1:200



Belysning —
den grgnne korridor

Belysning langs gader og stier bidrager til at gere Kildedal til et
trygt og sikkert sted at fasrdes for gdende, cyklister og bilister,
samtidig med at belysningsanlaegget tilpasses vejene og
omgivelserne, s& der opnés et harmonisk udtryk ved dagslys og
nér lyset er ta2ndt | merketiden

Sekundeer sti - Snit 1:200

Belysningen i Kildedal skal differentieres s3ledes at lysniveauet
er hajere i bebyggede omrader, og nedtones i omréder, der
skaber overgang til Den Grenne Korridor og de beskyttede
naturcmrader.

| streederne opstilles lavere belysningsarmaturer end pé by- og
lokalgader.

Der anvendes LED-lyskilder.

Cykelsti  Sti/Fortov

Primeer sti - Snit 1:200



Dispositionsforslag Kildeda

Ombygning af stationsforplads

* Meget forelgbig skitse
* Placering af byggeri ikke afklaret
* Principper godkendt af DSB
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