
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 

10. februar 2016 15/16149-1 Søren Vinther Knudsen sovik@vd.dk 7244 7148 

Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 
Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 

 TILSTANDSRAPPORT 

Omklassificering af statsvej til kommunal vej vedrørende anlægsprojektet Frederikssundsmotorvejen 
omfattende Ballerup Byvej/Måløv Byvej i Ballerup Kommune. 

1 DEN NEDKLASSIFICEREDE STRÆKNING 

 

I forbindelse med åbningen af Frederikssundsmotorvejen fra M4 til Smørumnedre skal den 
eksisterende statsvej Ballerup Byvej/Måløv Byvej omklassificeres og dermed overdrages til Ballerup 
Kommune. Strækningen starter ved krydset Ringvej 4/Ballerup Byvej og slutter i krydset Måløv 
Byvej/Kildedalsvej, strækningen er cirka 6 kilometer lang. Omklassificeringen vil ske pr. 1. januar 
2016. Strækningen fremgår af figur 1. 

 

Figur 1. Ballerup Byvej / Måløv Byvej i Ballerup Ko mmune 

Hele strækningen er 4 sporet og adskilt med midterrabat. 

Tilstandsregistreringen er udført i uge 45 af en måletekniker fra Vejdirektoratet. Nedenstående 
strækningsopdeling er baseret på den tilstand der er oplevet på strækningen ved gennemgangen. Der 
er taget udgangspunkt i at km 0,0 er i krydset Ringvej 4/ Ballerup Byvej, strækningen slutter dermed i 
km 5,993 (krydset ved Kildedalsvej). Dette svarer til vejman.dk kilometreringerne 14,097 og 20,205. 

Vej Stationering  Slidlag  Areal (m 2) 
522 (H) 0,0 – 3,091 TBk – Tyndlagsbelægning 24.302 
522 (H) 3,091 – 3,520 AB - Asfaltbeton 3.966 
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522 (H) 3,520 – 3,629 AB - Asfaltbeton 827 
522 (H) 3,629 – 4,714 AB (Asfalt beton) 8.632 
522 (H) 4,714 – 5,993 SMA (Skærvemastiks) 11.616 
522 (V) 0,0 – 1,300 SMA (Skærvemastiks) 14.113 
522 (V) 1,300 – 1,400 TBk (Tyndlagsbelægning) 800 
522 (V) 1,400 – 3,091 TBk (Tyndlagsbelægning) 13.092 
522 (V) 3,091 – 4,739 SMA (Skærvemastiks) 13.438 
522 (V) 4,739 – 5,993 ABS (Asfaltbeton med nedtromlede skærver) 11.128 
 
2 Tilstandsvurdering 

I det følgende vil hver delstrækning blive beskrevet med henblik på tilstand og beskrivelse af de 
enkelte elementer. Tallet i parentes angiver kilometrering i henhold til Vejman.dk. 

Afmærkningen i kryds er beskrevet samlet i nedenstående gennemgang vedrørende højre side. 
Langsgående afmærkning er beskrevet på højre og venstre niveau. 

Vej 522 (Højre) Stationering fra km 0,0 (14,097) – 3,091(17,230) 
 

Kørebanebelægning: De første 100 meter af strækningen er en skærvemastiks, hvorefter 
resten af strækningen er en tyndlagsbelægning. Overordnet fremstår 
slidlaget stadig i udmærket stand, på trods af at størstedelen af 
belægningen er registreret til at være udlagt i 1996. Der er ikke foretaget 
nævneværdige reparationer og restlevetiden vurderes til at være 6 år. 
Strækningen har dog skader, der er af en sådan karakter, at de burde 
være udbedret. Nærmere beskrivelse af dette fremgår af bilag 1. 

  
Restlevetid = 6 år 
Refusionsgrundlag: I henhold til bilag 1 tilbydes et refusionsbeløb på 

18.944,83 kr.  til udbedring af akutte skader. 
  
Cykelstibelægning: Cykelstibelægningen er af varierende karakter, der er forskellige slidlag 

og strækningen er allerede præget af en del reparationer. På 
strækningen er der krakelerede områder, især ved kant, hvor det er 
nødvendigt med udbedring for at der er 25 % restlevetid. Strækningen 
har 2 mindre sektioner der er nedbrugt i sådan en grad, at det er 
nødvendigt med udskiftning af slidlaget i fuld bredde. Dertil er der revner 
der bør forsegles.  
Refusionsgrundlag: I henhold til vedlagte bilag er refusionen for 

cykelstien på 123.522,16 kr . 
 
Sten- og flisebelægning: Fra km 0,0 til ca. 2,1 findes et smalt fortov (en flise i bredden). Der er ikke 

fundet større opspring (over 3 cm) og fortovet er generelt jævnt. Der er 
enkelte knækkede fliser og afskalninger men ikke i et større omfang der 
nødvendiggør udskiftning. 
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 Ved Hold-An vej er der 5 fliser der skal udskiftes, på hjørnet ved 
busstoppestedet. På hjørnet af Jonstrupvej mangler der 2 fliser og ved 
busstoppet er der 10 sammenhængende knækkede fliser der bør 
udskiftes. 
Refusionsgrundlag: 2.227,00 kr.    

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
 Mod midterrabat er der autoværn, dette er af ældre dato men stadig i en 

funktionsduelig stand. Der er ikke registreret skader der nødvendigør 
udbedring. 

 
 Afmærkningen på strækningen er slidt, dette gælder særligt 

fodgængerfelter. Nærmere opgørelse fremgår af bilag 1.  
Refusionsgrundlag: 8.475 kr.  

 
Andet:  Der er 2 signalanlæg på strækningen, disse er i funktionel stand. 
 
Vej 522 (Højre) Stationering fra km 3,091(17,230) –  3,520 (17,660) 

 
Kørebanebelægning: På strækningen ligger en AB belægning, med registreret udlægningsdato 

i 1989. Belægningen er trods sin alder stadig i udmærket tilstand, der er 
dog synlige skader der viser tegn på nedbrud. På strækningen er der 
registreret begyndende sporkøring og langs kantsten mod cykelsti er der 
mindre krakelerede områder, der burde være repareret.  

 
Restlevetid = 5 år 
Refusionsgrundlag: I henhold til bilag 1 tilbydes et refusionsbeløb på 

37.519,94 kr.  til udbedring af akutte skader. 
  
Cykelstibelægning: Cykelstien fremstår i udmærket tilstand, enkelte parceller har nyere 

slidlag.  
 
Sten- og flisebelægning: Der er fortov fra Måløv Parkvej og ca. 150 meter frem, her er der tale om 

et lidt bredere fortov med 2 fliser i bredden. Der er ikke registreret 
ansvarspådragende skader, ej heller knækkede fliser/afskalninger i en 
sådan grad, at det er nødvendigt med udskiftning. 
Refusionsgrundlag: 0,0 kr. 

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 



 SIDE 

 4 af 11 

 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
 Mod midterrabat er der autoværn, dette er af ældre dato men stadig i en 

funktionsduelig stand. Der er ikke registreret skader. 
  

 Afmærkningen med hensyn til fodgængerfelter i krydset er slidte og skal 
genmarkeres. Dertil er afmærkningen på den del af strækningen hvor 
cykelstien er dobbeltrettet nedslidt og bør genmarkeres, jf. bilag 1. 
Refusionsgrundlag: 1905,00 kr. 

 
Andet:  Krydset Måløv Byvej/Måløv Parkvej er signalreguleret, dette er i 

udmærket stand.  
 
Vej 522 (Højre) Stationering fra km 3,520 (17,660) – 3,629 (17,770) 

 
Kørebanebelægning: Strækningen har en AB belægning, denne er dog nedbrudt især i selve 

krydset ved Måløv Hovedgade, hvilket medfører at restlevetiden er 0. 
Ved en restlevetid på 0 udlægger Vejdirektoratet ny belægning og ny 
afmærkning. 

 
Restlevetid = 0 år 
Refusionsgrundlag: Nyt slidlag og afmærkning udført af Vejdirektoratet. 

  
Cykelstibelægning: Cykelstien fremstår i udmærket tilstand, størstedelen af strækningen har 

nyere slidlag.  
Refusionsgrundlag: 0,00 kr. 

 
Sten- og flisebelægning: Ved busstoppestedet ved Måløv Hovedgade er der 30 knækkede fliser, 

der nødvendiggør en udskiftning. Kantsten er i udmærket stand. 
Refusionsgrundlag: 3930,00 kr. 

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
 Mod midterrabat er der autoværn, dette er af ældre dato men stadig i en 

funktionsduelig stand. Der er ikke registreret skader. 
 
 Afmærkning vil blive fornyet ved slidlagsudskiftning. 
 
Vej 522 (Højre) Stationering fra km 3,629 (17,770) – 4,714 (18,885) 
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Kørebanebelægning: På strækningen ligger en AB belægning, med registreret udlægningsdato 
i 1988. Belægningen er trods sin alder stadig i udmærket tilstand, der 
områder med krakeleringer og en del revner, både på langs og på tværs. 
Strækningen har fået foretaget en del reparationer. Restlevetiden er 
vurderet til 5 år. Ligesom de øvrige strækninger er der skader på 
strækningen, der burde være udbedret grundet deres alvorlighed, jf. bilag 
1.  

 
Restlevetid = 5 år 
Refusionsgrundlag: I henhold til bilag 1 tilbydes et refusionsbeløb på 

94.584,74 kr.  til udbedring af akutte skader. 
  
Cykelstibelægning: Cykelstien består af forskellige parceller hvor der er nyere og ældre 

belægninger. 2 delparceller skal udskiftes, da de er så nedbrudt, at der 
ikke er en restlevetid på 25 %. Dertil er det på strækningen nødvendigt at 
udføre reparationer af krakeleringer og revner, jf. bilag 1 
Refusionsgrundlag: 69.414,41 kr. 

 
Sten- og flisebelægning: Busstoppestedet ved Jørgen Andersens vej har 22 knækkede fliser der 

skal udskiftes, kantsten på strækningen er i udmærket tilstand. 
Refusionsgrundlag: 2.882, kr. 

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
 Mod midterrabat er der autoværn, dette er af ældre dato men stadig i en 

funktionsduelig stand. Der er ikke registreret skader. 
  

Afmærkningen omkring Jørgen Andersens vej og Jungshøjvej trænger til 
udbedring, særligt blåt cykelfelt og fodgængerfelter. 
Refusionsgrundlag: 12.508,50 kr. 

 
Andet:  Krydsene Måløv Byvej/Jørgen Andersens vej og Måløv Byvej/Smørumvej 

er signalreguleret, begge anlæg er i udmærket stand. 
 
Vej 522 (Højre) Stationering fra km 4,714 (18,885) – 5,993 (20,205) 

 
Kørebanebelægning: Belægningen på strækningen er en skærvemastiks og fra 2009 og er 

dermed forholdsvis ny. Belægningen er dog præget af skader der bør 
udbedres for at sikre levetiden, jf. bilag 1. Restlevetiden er vurderet til 7 
år. 

 
Restlevetid = 7 år 
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Refusionsgrundlag: I henhold til bilag 1 tilbydes et refusionsbeløb på 
150.590,97 kr.  til udbedring af akutte skader. 

  
Cykelstibelægning: Cykelstien fremtår i overodnet god stand på hele strækningen, enkelte 

variationer i slidlaget. Der er enkelte skader der bør udbedres således at 
der er 25 % restlevetid. Skaderne og omfang fremgår af bilag 1. 
Refusionsgrundlag: 18.249,33 kr. 

 
Sten- og flisebelægning: På strækningen er der et busstoppested ved Novo Nordisk park hvor der 

total skal udskiftes 32 fliser for at leve op til kravene.  
Refusionsgrundlag: 4.192,00 kr. 

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
 Enkelte fodgængerfelter ved Junghøjsvej er nedslidte og bør 

genmarkeres. 
 Refusiongrundlag: 1.018,50 kr.  
 
Andet: Krydset Måløv Byvej/Novo Nordiks Park er signalreguleret, der er ingen 

bemærkninger til anlægget. 
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Vej 522 (Venstre) Stationering fra km 0,0 (14,097)–  1,300 (15,441) 
 

Kørebanebelægning: Belægningen er en skærvemastiks og er registreret som udlagt i 1985. 
Dette virker dog ikke som om det er tilfældet, selvom at strækningen er 
skadet. Strækningen er præget af større områder der er krakeleret, 
revner og sporkøring. Der bør foretages reparation af de beskrevne 
skader, jf. bilag 1 

 
Restlevetid = 4 år 
Refusionsgrundlag: I henhold til bilag 1 tilbydes et refusionsbeløb på 

191.084,74 kr.  til udbedring af akutte skader. 
  
Cykelstibelægning: Cykelstien er af ældre data og enkelte delstrækninger er så nedbrudt at 

det er nødvendigt med en udskiftning af slidlaget. Dertil er der 
reparationer af krakelerede områder, især langs kantsten. Omfanget og 
skadestyper fremgår af bilag 1 
Refusionsgrundlag: 125.946,36 kr. 

 
Sten- og flisebelægning: Der er fortov langs hele strækningen, i en flises bredde. Fortovet har 

enkelte knækkede fliser og afkalninger men ikke noget der udløser 
udskiftning. Ved busstoppestedet ved Vestbuen er andelen af knækkede 
fliser høj og der skal udskiftes 15 fliser  
Refusionsgrundlag: 1.965,00 kr. 

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
 Mod midterrabat er der autoværn, dette er af ældre dato men stadig i en 

funktionsduelig stand. Der er ikke registreret skader 
 
Vej 522 (Venstre) Stationering fra km 1,300 (15,441 ) – 1,400 (15,530) 

 
Kørebanebelægning: Belægningen op til krydset, kommende fra vest, er så nedbrudt at 

restlevetiden er 0. Det er dermed nødvendigt med en udskiftning. 
 

Restlevetid = 0 år 
Refusionsgrundlag: Vejdirektoratet udlægger nyt slidlag og 

afmærkning. 
  
Cykelstibelægning: Cykelstien er i udmærket tilstand, der er en afskalning der bør udbedres, 

jf. bilag 1. 
Refusionsgrundlag: 901,88 kr. 
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Sten- og flisebelægning: Fortovet er i tilfredsstillende tilstand. 
 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
 Mod midterrabat er der autoværn, dette er af ældre dato men stadig i en 

funktionsduelig stand. Der er ikke registreret skader 
 
Vej 522 (Venstre) Stationering fra km 1,400 (15,530 ) – 3,091 (17,216) 

 
Kørebanebelægning: Tyndlagsbelægningen er forsøgt sporoprettet i et ukendt årstal, 

sporopretningen er dog afskallet. Udseendet af den afskallede sporkøring 
gør at belægningen ser meget slidt ud. Belægningen har nogle akutte 
skader der skal udbedres jf. bilag 1, men den vurderede levetid er 4 år. 
Det er hovedsagelig revner på strækningen der skal forsegles. 

 På strækningen er der en rasteplads, her er belægningens levetid 0, 
hvormed denne bliver udskiftet af Vejdirektoratet. 

 
Restlevetid = 4 år 
Refusionsgrundlag: I henhold til bilag 1 tilbydes et refusionsbeløb på 

37.947,20 kr.  til udbedring af akutte skader. Dertil 
udlægges Vejdirektoratet nyt slidlag på 
rastepladsen. 

  
Cykelstibelægning: Cykelstien er præget af krakelerede området langs kant og revner, der 

skal udbedres før der er en restlevetid på 25 %. Dertil er der 2 
delstrækninger hvor cykelstien er så nedslidt at den skal skiftes i fuld 
bredde, ca. 60 meter. Skader og omfang fremgår af bilag 1 
Refusionsgrundlag: 72.492,23 kr. 

 
Sten- og flisebelægning: Der er fortov langs hele strækningen, i en flises bredde. Fortovet har 

enkelte knækkede fliser og afkalninger men ikke noget der udløser 
udskiftning. Der er registret 2 opspring ved km 1,441, der er 
ansvarspådragende, disse fliser skal omlægges.  
Refusionsgrundlag: 262 kr. 

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
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 Mod midterrabat er der autoværn, dette er af ældre dato men stadig i en 
funktionsduelig stand. Der er ikke registreret skader 

 
Vej 522 (Venstre) Stationering fra km 3,091(17,216)  – 4,739 (18,874) 

 
Kørebanebelægning: Belægningen er fra 2010 og er en støjreducerende skærvemastiks. Der 

er netop afholdt gennemgang med entreprenøren vedr. 5 års eftersyn, 
skaderne på belægningen i form af tværrevner tilskrives de 
underliggende lag. Belægningen fremstår i udemærket stand men er dog 
ramt af en del længde og tværrevner der bør udbedres. Vurderet 
restlevetid er 5 år. 

 
Restlevetid = 5 år 
Refusionsgrundlag: I henhold til bilag 1 tilbydes et refusionsbeløb på 

75.486,08 kr.  til udbedring af akutte skader.  
  
Cykelstibelægning: Cykelstien har varierende slidlag og alder og enkelte del parceller skal 

udskiftes for at sikre 25 % restlevetid. Dertil er der en del revner der skal 
forsegles, jf. bilag 1  
Refusionsgrundlag: 55.530,50 kr. 

 
Sten- og flisebelægning: Ved Måløv stationsplads er fliserne ved busstoppestedet i ringe tilstand 

og det er nødvendigt at udskifte 28 fliser.  
Refusionsgrundlag: 3.668,00 kr. 

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
 Mod midterrabat er der autoværn, dette er af ældre dato men stadig i en 

funktionsduelig stand. Der er ikke registreret skader 
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Vej 522 (Venstre) Stationering fra km 4,739 (18,874 ) – 5,993 (20,205) 
 

Kørebanebelægning: Belægningen er en asfaltbeton med nedtromlede skærver fra 1990. 
Belægningen har en høj alder men fremstår stadig i rigtig god stand. 
Belægningen har trods sin høje alder ikke haft et særligt 
reparationsbehov, hvilket også fremgår i og med, der ikke er 
nævneværdige lapper på strækningen. Ved gennemgangen er der 
registreret enkelte revner på strækningen, der bør forsegles, og 4 
områder med bassinudskiftninger, jf. bilag 1 

 
Restlevetid = 8 år 
Refusionsgrundlag: I henhold til bilag 1 tilbydes et refusionsbeløb på 

45.020,12 kr.  til udbedring af akutte skader. 
  
Cykelstibelægning: Cykelstien fremstår meget ensartet og der er foretaget enkelte 

udskiftninger på strækningen. Der er enkelte skader der bør udbedres for 
at restlevetiden er på 25 %, jf. bilag 1 
Refusionsgrundlag: 21.797,20 kr. 

 
Sten- og flisebelægning: Ved busstoppesteder er der fortov til de tilstødende veje, fortovet er 

generelt i god stand. Busstoppestedet ved Måløv Parken har 28 
knækkede fliser, der skal udskiftes.  
Refusionsgrundlag: 3,668 kr. 

 
Vejafvanding: Ved visuel inspektion er der ingen bemærkninger til afvandingen. Der er 

ikke registreret/indrapporteret problemer med afvandingen, hvormed 
vejafvandingen betragtes som fungerende. 

 
Belysning: Belysningen er af nyere dato og der er ingen bemærkninger hertil. 
 
Vejens udstyr: Der er ikke registreret skader på skiltene der findes på strækningen. 
  
 
Bygværker: Totalt er der 6 bygværker på strækningen, hvoraf det ene er en 

støjskærm. Sidst gennemførte generaleftersyn er vedlagt som bilag til 
denne rapport. 1 af bygværkerne er der ingen bemærkninger til, for de 
resterende 5 gælder følgende: 

Bygværk 522-0-003.20 i km 18/430 
Vejdirektoratet sørger for udbedring af overfladebehandling på NV 
kantbjælke inden 1. juli 2016.  

Bygværk 522-0-001.90 i km 16/580 
I forbindelse med anlæg af underføring er der sket sætninger i slidlaget, 
således at dette er ujævnt. Vejdirektoratet udfører opretning og nyt slidlag 
over underføringen inden 1. juli 2016. Dertil laves en løsning der 
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forhindrer nedfald af sten på cykelsti med tilsvarende deadline.
  
Bygværk 522-0-003.30 i km 18/0865:  
Vejdirektoratet udfører og betaler reparation i 2017 – er kontraktbundet  

Bygværk 522-0-03.00 i km 18/0130:   
Vejdirektoratet holder broen under opsyn og forpligtiger sig til at udbedre 
de påpegede reparationsarbejder jf. generaleftersyn, i løbet af 2017-18. 

Bygværk 522-0-001.30 i km 15/0150: 
Vejdirektoratet holder broen under opsyn og forpligtiger sig til at udbedre 
de påpegede reparationsarbejder jf. generaleftersyn, i løbet af 2017-18. 

 
Der udbetales dermed ikke refusionsbeløb vedrørende ovenstående bygværker, men Vejdirektoratet 
sørger for udbedring. 

 

3 SAMLET OPGØRELSE AF REFUSION 

 
 
Kørebanebelægning: Refusion 650.160,13 
  
Cykelstibelægning: Refusion 487.854,05 
 
Sten- og flisebelægning: Refusion 22.794,00 
 
Vejafvanding: Refusion 0 
 
Belysning: Refusion 0 
 
Vejens udstyr: Refusion 23.907,00 
 
Bygværker: Refusion 0 

_____________________________________________ 

I alt  Refusion 1.184.715,17 
 
_____________________________________________ 
 
Vedlagt: Bilag 1: Detaljeret beregning af refusionsbeløb 


